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Sef proiect
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Proiectat

Retea canalizare menajera strada Santului

CLASA DE IMPORTANTA  (conf. STAS 10100/0-75)       C
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004)                 III

CLASA DE CONSTRUCTIE (conf.HG 766/1997-

Norme privind stabilirea categoriei de 
importanta a constructiilor) -                                                  C

-1,20 (150,00)

±0,00=151,20

PEID 110x4,2

Capac carosabil

Piesa telescopica

PVC Ø250

147,58

De la reteaua stradala
de canalizare menajera

Nisip bine compactat

Bazin aspiratie

1+1 Pompe submersibile , Qp=5mc/h , Hp=15 mH2O 

La caminul existent
din strada Gheorghe Doja

Schema montaj statie pompare

ape uzate menajere

Scara 1 : 50

Nota:
1 - Statia de pompare este de tip cheson prefabricata din polietilena .

2 - Caracteristicile tehnice ale statiei se gasesc in fisa tehnica din partea scrisa.

3 - Dimensiunile sunt date in milimetrii .

4 - Instalatiile hidraulice interioare , pompele si tabloul electric fac parte din
furnitura .

Conducta refulare

PEID 110x4,2 mm,Pn6
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poarta acces

pietonal L=1,0 m

Statie pompare ape uzate

Reductie PEID 
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Racord tranzitie drept
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Imprejmuire din plasa metalica

profilata, h=1,70 m
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