
ANEXA NR. 4 LA CONTRACTUL NR. ……………….din …………………. 
 

EVACUAREA APELOR UZATE 
 

Denumire utilizator…………………………………………………………………..COD   I   
 

1. Utilizatorul se obligă: 
 a) să evacueze debite relativ constante, cu încărcări uniforme, pentru a nu perturba procesul 
tehnologic al Staţiei de epurare; 

b) să evacueze apele uzate între orele …………; 
c) să controleze permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea în reţeaua 

publică să respecte indicatorii de calitate din NTPA 002/2002 (tabel nr. 1); 
d) să comunice imediat operatorului orice modificare privind depăşirea limitei admisibile a 

indicatorilor de calitate în vederea stabilirii condiţiilor de preluare a apelor uzate; 
 e) să elaboreze planul de combatere a poluărilor accidentale, inclusiv dotarea cu mijloace şi 
materiale pentru intervenţie, sau să încheie un precontract cu o unitate specializată pentru intervenţii în caz 
de poluare accidentală; 
    f) să monteze contoare de racord cu înregistrare şi contorizare pe toate evacuările finale până la 
data de …………………. şi să le menţină în stare de funcţionare (întreţinere şi verificare); contoarele de 
racord montate trebuie să poată fi înglobate într-o reţea de cablu optic, urmând a se monitoriza permanent; 
    g) să permită accesul şi să însoţească la secţiunile de control reprezentantul operatorului în vederea 
prelevării de probe de apă uzată; persoana care se prezintă din partea utilizatorului pentru prelevarea 
probelor este abilitată să semneze procesul verbal de prelevare probe. 
  h) să prezinte schiţe cu reţelele de apă şi de canalizare interioare   

i) să anunţe în scris operatorul despre modificarea tehnologiilor sau a materiilor prime folosite, 
deschiderea unor noi activităţi proprii sau în spaţiile subînchiriate care produc modificări ale calităţii apelor 
uzate, realizarea unor foraje suplimentare faţă de situaţia din momentul semnării contractului  

j) să furnizeze operatorului toate datele solicitate prin adrese sau chestionare 
k) să ia toate măsurile pentru a-şi adapta tehnologiile de producţie şi de epurare a apelor uzate 

înainte de evacuarea în canalizarea municipală, în vederea încadrării în termenele stipulate de legislaţia în 
vigoare şi de actele de avizare şi autorizare în domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi furnizare 
a serviciului de canalizare 
2. Operatorul poate efectua în secţiunea de măsură prelevări de probe şi controale în prezenţa utilizatorului, 
în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate, deversate în reţeaua publică, au calităţile stabilite în 
conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare. 
3. Proba prelevată din secţiunea de măsură va fi reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi 
supusă analizelor fizico-chimice şi sanitare, astfel: 

a) o treime va fi analizată prin grija operatorului; 
b) o treime prin grija utilizatorului; 
c) - o treime va fi sigilată atât de operator, cât şi de utilizator, constituind probă-martor şi va fi 

păstrată de una dintre cele două părţi în astfel de condiţii care să permită conservarea caracteristicilor din 
momentul prelevării, dar nu mai mult de 30 zile; analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, 
agreat de ambele părţi, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele două părţi.  
    - în cazul în care există diferenţe de până la 20% la indicatorii de calitate ai apelor uzate, determinaţi în 
urma analizelor efectuate în cele două laboratoare (al utilizatorului şi al operatorului), se va considera ca 
valabilă analiza făcută de operator; dacă diferenţa depăşeşte 20 %, se va apela la proba - martor dar numai 
în condiţiile în care de la prelevarea ei nu au trecut mai mult de 30 zile; în caz contrar va fi valabilă analiza 
făcută de operator. 
4. Secţiunea de control a apelor uzate descărcate: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Frecvenţa de prelevare a probelor este lunar sau ori de câte ori este necesar. 
6. Probă va fi reprezentativă pentru întreg debitul evacuat de utilizator în luna în care s-a efectuat recoltarea. 
7. Pentru evitarea poluărilor accidentale se vor face analize ori de câte ori va fi necesar. 
8. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare a operatorului, 
conform Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare şi direct în 
staţia de epurare – NTPA 002/2002:
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.OTĂ:    
 
a. Apele reziduale evacuate vor fi biodegradabile (tratabile biologic cu nămol activ). Raportul CBO5 / CCO-Cr mai 
mare sau egal cu 0,4. 
 
b. În cazul în care în apa uzată se găsesc mai multe metale grele din categoria: Cu, Cr, Ni, Mn, suma concentraţiilor 
lor nu trebuie să depăşească valoarea de 5 mg/dmc; dacă se găsesc doar metale grele precum Zn şi/sau Mn, suma 
concentraţiilor acestora nu poate depăşi valoarea de 6,0 mg/dmc. 
 
c. Enumerarea din tabel nu este limitativă; operatorul de servicii publice care exploatează şi administrează reţeaua 
de canalizare şi staţia de epurare, împreună cu proiectantul care deţine răspunderea realizării parametrilor proiectaţi 
şi, după caz, prin implicarea unităţii de cercetare tehnologică, care a fundamentat soluţia de proiectare pentru reţeaua 
de canalizare şi/sau pentru staţia de epurare, pot stabili, în funcţie de profilul activităţii desfăşurate de utilizator, 
limite şi pentru alţi indicatori, ţinând seama de prescripţiile generale de evacuare şi, atunci când este cazul şi de 
efectul cumulat al unor agenţi corosivi şi/sau toxici asupra reţelei de canalizare şi instalaţiilor de epurare. 
 
9. Depăşirea cantităţilor de poluanţi înscrişi în contract atrage penalizarea, indiferent de valoarea debitului evacuat. 
Cantitatea de poluanţi evacuată, pentru care se aplică penalităţi, reprezintă produsul dintre diferenţa de concentraţie 
cu care se depăşeşte limita aprobată a poluanţilor şi volumul evacuat în luna în care s-a făcut prelevarea probei de 
apă uzată. 

Penalităţile se aplică pentru depăşirea fiecărui tip de poluant. Sumele cu care se penalizează depăşirea 
fiecărui 
indicator se cumulează. 

 

10. Penalităţile aplicate utilizatorilor de apă pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din 
apele uzate evacuate: 
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Grupa I de risc – cuprinde agenţii economici poluatori sau potenţial poluatori care deversează ape cu 
conţinut de poluanţi chimici generali şi fizici, după cum urmează: 
 
           tabel nr.3 

.r. crt. Indicatori de calitate chimici generali şi fizici 
1 Materii în suspensie 
2 CCO-Cr 
3 CBO5 
4 Azot amoniacal (Amoniu) NH4+ 
5 Substanţe extractibile cu solvenţi organici 
6 Produse petroliere 
7 Sulfaţi 
8 Cloruri 
9 Fosfor total 

10 pH 
  Tarif suplimentar canal - grupa I de risc: 0,36 lei/mc tarif fără TVA; 0,45 lei/mc tarif cu TVA; 
 

 
tabel nr.4 

Grupa II de risc – cuprinde agenţii economici poluatori sau potenţial poluatori care deversează ape cu 
conţinut de poluanţi chimici specifici şi poluanţi chimici toxici şi foarte toxici, după cum urmează: 
 

.r. crt. Indicatori de calitate chimici specifici 
1 Fenoli antrenabili cu vapori de apă 
2 Crom3+ 
3 Sulfuri, Hidrogen sulfurat 

 
.r. crt. Indicatori de calitate chimici toxici şi foarte toxici 

�esintetici 

1 Cianuri 
2 Detergenţi 
3 Zinc 
4 Crom6+

(total) 

5 Cupru 
6 Plumb 
7 Nichel 

Sintetici (indicatori prioritari/prioritar periculoşi) 

1 Cadmiu 
2 Triclormetan 

   Tarif suplimentar canal - grupa II de risc: 0,57 lei/mc tarif fără TVA; 0,71 lei/mc tarif cu TVA. 
 
 
 
 
 
 
        Operator,         Utilizator, 
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