S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. Proiect nr. 314/2015

REABILITARE RETEA APA SI BRANSAMENTE COMUNA SANMARTIN,
STRADA DAN PAVEL - COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

SPECIFICATII TEHNICE — CAMINE DIN POLIETILENA
TERMOIZOLANTE PENTRU APOMETRE

Descrierea succinta:

Caminele din PE , termoizolante pentru apometre, se monteaza subteran si sunt si sunt destinate
protejarii contoarelor de apa, tevilor si robinetilor care fac parte din bransamentele retelelor de
alimentare cu apa potabila. Ele sunt produse din granule de polietilena prin procedeul de formare
rotationala (rototermoformare) in matrite speciale din otel.

Caminele din PE pentru apometre utilizate la aceasta lucrare vor fi cimine cu perete triplustrat,
structurd sandwich : strat compact de polietilena la interior si exterior si un strat de polietilena
expandata la mijloc.

Caracteristicile specifice acestui tip de camin sunt:

- rezistentd la solicitdri mecanice;

- rezistenta la coroziune;

- ectangeitate la apa freatica, etansarea se face cu garnituri de trecere din cauciuc, care datorita

grosimii mai mari a peretelui cdminului, realizeaza o etansare perfecta;

- izolatie termica;

- durabilitate la peste 50 d ani;

- capac necarosabil din PE — clasa A — 15 pentru zona pietonala;

- structura de tip labirint pentru prevenirea infiltrarii apei pluviale intre corpul caminului si

capacul acestuia;

- sistem de inchidere cu lacat;

- capacul este prevazut cu camera de formare a pernei de aer impotriva inghetului care 1i

conferad si o rezistentd mecanica ridicata.

Avantaje fata de alte tipuri de camine;

- economie de timp si material, inlocuind cu succes constructiile masive din beton;

- caminul este usor de montat si manevrat;

- permite montarea si demontarea usoara a contorului;

- pozitia de montaj a contorului permite o citire si o schimbare ulterioad foarte accesibila;

- materialul din care sunt confectionate permite citirea de la distanta (prin unde radio) a

contoarelor;

- contorul este prevazut cu robineti de izolare inainte si dupa contor de tip antiefractie cu

blocare mecanicd sau magnetica.

Diametrul corpului caminului este de 500 mm iar inaltimea caminului H = 1200 mm

Identificarea produselor

Caminele, din PE pentru apometre sunt marcate la fabricatie, pe marcaje indicandu-se:

- sigla firmei producatoare

- data fabricatiel

Domenii de utilizare acceptate in constructii
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Caminele PE pentru contoare de apa se vor utiliza la realizarea de bransamente pe retele de
alimentare cu apa pentru constructii.

Aptitudinea in exploatare in constructii

Caracteristicile fizico-mecanice ale caminelordin PE pentru contoare sunt verificate prin
incercari 1n laborator si corespund domeniului de utilizare, prescriptiilor romanesti precum si cerintelor
prevazute in articolul 5. al Legii nr. 10/95. referitoare la calitatea in constructii.

Rezistenta mecanica si stabilitate.

Produsele se realizeaza pe instalatii si masini performante si 1si pastraza caracteristicile
dimensionale si functionale la actiunea solului si a socurilor exterioare asigurand retelelor in care sunt
montate o buna functionare pe intreaga durata de utilizare.

Securitatea la incendiu

Caminele din PE pentru apometre fiind utilizate cu montaj ingropat, pentru brangamentele de
apa, nu fac obiectul unor exigente speciale la foc. Conform P118/2013 clasa de reactie la foc este D.

Igiena, sanatate si mediu

Produsele nu contin elemente cancerigene , substante radioacticve , deseuri toxice, ele
corespund integral conditiilor impuse prin legea nr. 319/2006 privind securitatea si sdndatatea in munca,
Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului , Legea 346/2002privind asigurarea pentru accidente si
boli profesionale si Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

Tntrucat materialele nu sunt degradabile, ele vor fi reciclate dupa terminarea duratei de
utilizare.

Siguranta in exploatare

Produsele prezintd siguranta in conditii normale de exploatare temperaturi, presiuni. Podusele
nu sunt afectate de procesele microbiologice produse in sol.

Protectia impotriva zgomotului

Caminele din PE pentru bransamente si contorizarea apei nu au influienta asupra acestei
exigente.

Economie de energie si izolare termica

Caminele dublu strat din PE sunt prevazute din fabricatie cu termoizolatie pentru protectia
impotriva inghetului.

Ele sunt realizate pri rototermoformare astfel incat producerea si montarea lor sa necesite un
consum redus de energie.

Durabilitatea si intretinerea produselor

Materialele precum si tehnologiile utilizate asigutd pentru cdminele din PE pentru apometre o
durabilitate ridicata de 50 de ani, fara masuri speciale de intretinere, daca sunt respectate conditiile
impuse de producator privind transportul., depozitarea, punerea in opera, exploatarea , intretinerea.

Punerea in opera

Punerea in opera a caminelor din PE, pentru contoare se realizeaza conform instructiunilor de
montaj si exploatarea ale producatorului si cu rercomandarile din normativele 19 — 1994, 19/1 — 1996,
NP 133 —2013.

Punerea in opera se va face de personal specializat.

Tntocmit
Ing. Bere Zoltan
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