S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. Proiect nr. 314/2015

REABILITARE RETEA APA SI BRANSAMENTE COMUNA SANMARTIN,
STRADA DAN PAVEL - COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

SPECIFICATII TEHNICE: - FITINGURI DIN P.E.1.LD. INJECTATE

Descrierea succinta:

Fitingurile din polietilena de 1nalta densitate PE 100 sunt realizate prin injectie din granule de
polietilena. Ele sunt elemente care asigura asamblarea componentelor din polietilena ale retelei si au
diametre cuprinse intre 25 mm si 1000 mm cu SDR 17.

Identificarea produselor

Fitingurile din PEID pentru instalatii de apa sunt identificate dupa marcajul de pe corpul
produselor. Aceste marcaje cuprind urmatoarele date:

- sigla firmei producatoare

- dimensiuni caracteristice (diametru, unghi)
- materialul fitingului

- presiunea nominala (PN)

- standardul de produs

- data fabricatiei

Marcajele trebuie si fie clare si durabile.

Aprecieri asupra produsului

Fitingurile din PEID pot fi utilizate la realizarea instalatiilor interioare si exterioare pentru
alimentarea cu apa a constructiilor civile, socio-culturale si industriale deoarece indeplinesc cele 6
cerinte esentiale ale Legii 10/1995 cu modificérile introduse prin Legea 123/2007 privind calitatea in
constructii.

Rezistenta mecanica si stabilitatea

Solutiile adoptate in conceptia fitingurilor injectate din PE confera produselor rezistenta si
stabilitate in exploatare.

Rezistenta si stabilitatea sunt mentinute in domeniul de temperaturi de la -30° C panad la +60° C.

Polietilena PEID este un copolimer cu masa moleculara mare (densitatea aproximativ
0,95 grame/cm3) ceea ce asigura stabilitatea chimica la actiunea agentilor chimici din materialele de
constructii (beton, ipsos, mortar) a detergentilor si la intemperii.

Fitingurile din PEID nu pot fi utilizate in terenuri unde solul este uleios, imbibat cu benzina sau
solventi sau in spatii in care ele pot veni in contact cu aceste produse chimice.

Securitatea la incendiu:

Polietilena de nalta densitate PEID tip PE 100 este un material greu combustibil, arderea
mocnita sau carbonizarea au loc numai in cazul existentei unei surse exterioare de foc sau a unor
temperaturi ridicate.

Instalatiile din PEID montate ingropat nu sunt influientate de aceasta caracteristica.Fitingurile
din PEID nu prezinta nici un pericol pentru sanatatea oamenilor si nu constituie factor de poluare.
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Igiena, sanatate si mediu inconjurator

Fitingurile din PEID nu prezinta nici un pericol pentru sandtatea oamenilor si nu constituie
factor de poluare a mediului in conformitate cu legislatia in domeniu daca se respecta cu strictete
indicatiile din normativul de exploatare si intretinere al produselor.

Economie de energie si izolare termica:
Economia de energie se asigura prin conceptia produsului dar si prin tehnologia avansata de
fabricatie si prin intretinerea redusa.
Durabilitatea si intretinerea produsului
Materiile prime utilizate si calitatea lor, controlul sever si eficient efectuat prin verificarea si
mentinerea constantd a calitdtii ca si tehnologia de fabricatie a fitingurilorPEID conduc la o durata de
viata estimata de catrefabricant de 50 de ani in conditiile respectarii instructiunilor de transport ,
depozitare, manipulare, montare si intretinere.
Punerea in opera
Punerea 1n opera a fitingurilor din PEID pentru instalatii de apa se va face de catre persoane
specializate, pe baza documentatiei producatorului si cu respectarea conditiilor tehnice impuse de
urmatoarele standarde si normative:
19 —1994 - Normativ pentru proiectarea , si executarea instalatiilor sanitare ;
| 22 — 1999 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor
de alimentare cu apa .
P 66 — 2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa a
localitatilor din mediu rural .
C 56 — 2003 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

RP IMC — Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, Ord. 9/H/1993
MLPAT.

Tntocmit
Ing. Bere Zoltan
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