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SPECIFICAȚII TEHNICE: - ȚEVI PEID (polietilenă de înaltă densitate) tip PE 100 

pentru instalații de apă 

 

 

 

       Descrierea succintă:    

Țevile PEID de tip PE 100 SDR 17 se fabrică prin procedeul de extrudare pe mașini 

specializate cu sisteme automatizate pentru: 

 dozarea materialelor componente; 

 menținerea temperaturii constante în extruder 

 controlul diametrului exterior și al grosimii peretelui țevii 

 dispozitive ultrasonice cu listare la imprimantă a protocolului de fabricație (protocolul 

conține toți parametrii reali de proces). 

 urmărirea pe calculator a întregului proces de fabricație. 

Țevile se produc în conformitate cu standardele SREN 12201, SR ISO 4427 și ST 95/2012. 

 

Identificarea produselor 

Țevile din PEID pentru instalații de alimentare cu apă sunt marcate la fabricație, pe marcaje 

indicându-se : 

                    - denumirea firmei 

                    - standardul de fabricație  

                     - data fabricației 

                                - caracteristicile produsului 

                                - diametru 

                                - grosimi de perete 

                                - cod material 

 

Domenii de utilizare acceptate 

 Țevile PEID de tip PE 100 se pot utiliza în sistemele de alimentare cu apă rece și apă 

convențional curată. 

 Aptitudinea de exploatare în construcții 

 Țevile din PEID cu rezistență mecanică la condițiile normale de transport specificate de 

producător și la sarcinile mecanice de exploatare fiind controlate și testate la producător conform 

normelor în domeniu 

 rezistența la presiune, contracția longitudinală la cald s.a.m.d.  

 Securitatea la incendiu: clasa de reacție la foc este „D”. 

 Igienă, sănătate și mediu înconjurător 

 Produsele nu prezintă pericol pentru mediu sau sănătatea oamenilor la utilizarea lor în condiții 

normale în conformitate cu legislația în domeniu și anume Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 

319/2006 și Legea Protecției Mediului ne. 265/2006 . 
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 Siguranța în exploatare:   produsele nu necesită protecția împotriva coroziunii. Fiind 

executate cu mașini și instalații automatizate cu control computerizat al întregului procesde fabricație 

ele prezintă siguranță în exploatare. 

 Durabilitatea(fiabilitataea)și întreținerea produsului 

 Materialele utilizate la realizarea produselor (granule din PE, aditivi, stabilizatori, coloranți) 

permit realizarea unor produse cu o durabilitate de 50 de ani. Producătorul acordă o garanție de minim 

24 de luni de la data producției. 

 Punerea în operă 

 Țevile din PEID pentru instalații de apă se montează în conformitate cu instrucțiunile de 

montare date de producător și cu normativele NP 084 – 2003, I 22 – 1999, GP 043 – 1999, ST 044 – 

2004. Lucrările de montare și îmbinare cu fitinguri se vor efectua de către personal calificat cu 

dispozitive recomandate de producător. Procedeele de îmbinare utilizate sunt sudură tip cap la cap, 

sudură cu electrofitinguri sau cu fitinguri de compresie.  

 Condiții de livrare 

 La livrare produsele trebuie să fie însoțite de Agrementul Tehnic, de Declarația de 

Conformitate cu acesta, data de producător, de Certificate de calitate și instrucțiuni de utilizare în 

exploatare și întreținere elaborate de producător. 

 Țevile din PEID pentru instalații de alimentare cu apă se livrează în bare de lungimi de 6 m sau 

12 m iar pentru diametre de până la 110 mm se pot se pot livra și în colaci. Lungimea colacului este în 

funcție de diametru. 

 Condiții de punere în operă 

 Țevile din PEID pentru instalații de alimentare cu apă se montează în instalații cu respectarea 

prescripțiilor producătorului și cu  normativele 

 NP 084 – 2003. Normativ pentru proiectarea , executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și 

a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din materiale plasice; 

  I 22 – 1999.  Normativ pentru proiectarea și executarea conductelor de aducțiune și a rețelelor 

de alimentare cu apă și canalizare a localităților. 

 ST 044 – 2004. Specificația tehnică privind tehnologiile de sudură cap la cap a țevilor din 

polietilenă. 

 GP 043 – 1999. Ghid privind proiectarea , execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu 

apă și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă. 

 Concluziile rapoartelor de încercare a țevilor din PEID tip SDR 17 

 Densitatea  = 0,952 g/cm3 

 Alungirea la rupere = 702,72% 

 Rezistența la tracțiune  = 30,93 N/mm2 

 Contracția longitudinală la cald = sub 3% la T = + 110º C  

 Rezistența la presiune = peste 12,4MPA la T = +20º timp de 100 ore 

 Stabilitate termică =mai mare de 20 min. la T = + 210º  C 

 Indicile de fluiditate MFR 190º C/5 kg =0,2029/10min. 
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