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7N LEGENDA :
NS’ o Oé) 600550 g (D - camin de apometru din PE, perete triplustrat,
oA ol 00 500 750 q capac termoizolant D=500 mm, H=1200 mm
O OOO Oﬁ H r— E e B~ OOO o0 OOO 3
00 ~00; b OOOOOOQOOOQO (2) - contor de bransament de apd rece Dn 20
o )ggg Ooogo OOOOQO(;J( cu mecanism uscat
o O a0
9 NINTN (3) - conducti de bransament PE, D = 25 mm
9 L @ - robinet antiefractie cu blocare mecanicd sau magnetica

(5) - piesi de trecere etansa din cauciuc

(6) - mufi de imbinare cu conducta consumatorului

(7) - conducta consumatorului

(9) - rami cu capac din material compozit, carosabil pentru

- capacul termoizolant al ciminului de bransament
/@ trafic usor (12,5 to) D=780 mm

- placa suport, beton armat, carosabil pentru
| SR trafic usor(12,5 to)
1,05 _;l - @ - umplutura de nisip compactat

& — —— @ - strat balast compactat si balast stabilizat
e ({3 - strat de uzura (beton, asfalt)
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VERIFICAT DATA DE CATRE SEMNATURA
S.C. CONTEMPORAN Beneficiar: S.C.COMPANIA DE APA ORADEA S.A. Proiect nr.
Mun. Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu nr.3, jud. Bihor
PROIECT S.R.L. N . 314
. . . Lucrare: Reabilitare retea apa si bransamente 2015
Oradea, Calea Aradului nr. 18, jud. Bihor strada Dan Pavel, Comuna Sanmartin, judetul Bihor
RO17002804; JO5/2247/2004 Scara_|Obiect: NI obicct
SEF PROIECT: | ing. Bere Zoltan 1:10
N y Faza Reviz.
DESENAT: Faragiianu Maria [Octombrie] MONTAT IN ZONA CAROSABILA Plansa nr
2015 CU TRAFIC USOR (12,5 to) AC 03 '




