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SPECIFICAȚII TEHNICE: - FITINGURI DIN  P.E.I.D. INJECTATE 

 

 

 

       Descrierea succintă:    

Fitingurile din polietilenă de înaltă densitate PE 100 sunt realizate prin injecție din granule de 

polietilenă. Ele sunt elemente care asigură asamblarea componentelor din polietilenă ale rețelei și au  

diametre  cuprinse între 25 mm și 1000 mm cu SDR 17.  

Identificarea produselor 

Fitingurile  din PEID pentru instalații de  apă sunt identificate după marcajul de pe corpul 

produselor. Aceste marcaje cuprind următoarele date: 

                    - sigla firmei producătoare 

                    - dimensiuni caracteristice (diametru, unghi) 

                                - materialul fitingului 

                                - presiunea nominală (PN) 

                                - standardul de produs 

                                - data fabricației 

 Marcajele trebuie să fie clare și durabile. 

 Aprecieri asupra produsului 

 Fitingurile din PEID pot fi utilizate la realizarea instalațiilor interioare și exterioare pentru 

alimentarea cu apă a construcțiilor civile, socio-culturale și industriale deoarece îndeplinesc cele 6 

cerințe esențiale ale Legii 10/1995 cu modificările introduse prin Legea 123/2007 privind calitatea în 

construcții. 

 Rezistența mecanică și stabilitatea 

 Soluțiile adoptate în concepția fitingurilor injectate din PE conferă produselor rezistență și 

stabilitate în exploatare. 

 Rezistența și stabilitatea sunt menținute în domeniul de temperaturi de la -30º C până la +60º C. 

 Polietilena PEID este un copolimer cu masă moleculară mare (densitatea aproximativ          

0,95 grame/cm3) ceea ce asigură stabilitatea chimică la acțiunea agenților chimici din materialele de 

construcții (beton, ipsos, mortar) a detergenților și la intemperii. 

 Fitingurile din PEID nu pot fi utilizate în terenuri unde solul este uleios, îmbibat cu benzină sau  

solvenți sau în spații în care ele pot veni în contact cu aceste produse chimice. 

 Securitatea la incendiu:  

 Polietilena de înaltă densitate PEID tip PE 100 este un material greu combustibil, arderea 

mocnită sau carbonizarea au loc numai în cazul existenței unei surse exterioare de foc sau a unor 

temperaturi ridicate.  

 Instalațiile din PEID montate îngropat nu sunt influiențate de această caracteristică.Fitingurile 

din PEID nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea oamenilor și nu constituie factor de poluare. 
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 Igienă, sănătate și mediu înconjurător 

 Fitingurile din PEID nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea oamenilor și nu constituie 

factor de poluare a mediului în conformitate cu legislația în domeniu dacă se respectă cu strictețe 

indicațiile din normativul de exploatare și întreținere al produselor. 

  

 Economie de energie și izolare termică:    

 Economia de energie se asigură prin concepția produsului dar și prin tehnologia avansată de 

fabricație și prin întreținerea redusă. 

 Durabilitatea și întreținerea produsului 

 Materiile prime utilizate și calitatea lor, controlul sever și eficient efectuat prin verificarea și 

menținerea constantă a calității ca și tehnologia de fabricație a fitingurilorPEID conduc la o durată de 

viață estimată de cătrefabricant de 50 de ani în condițiile respectării instrucțiunilor de transport , 

depozitare, manipulare, montare și întreținere. 

 Punerea în operă 

 Punerea în operă a fitingurilor din PEID pentru instalații de apă se va face de către persoane 

specializate, pe baza documentației producătorului și cu respectarea condițiilor tehnice impuse de 

următoarele standarde și normative:  

  I 9   – 1994 -  Normativ pentru proiectarea , și executarea  instalațiilor sanitare ; 

  I 22 – 1999 -  Normativ pentru proiectarea și executarea conductelor de aducțiune și a rețelelor 

de alimentare cu apă . 

 P 66 – 2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de  alimentare cu apă a 

localităților din mediu rural . 

 C 56 – 2003 -  Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și 

instalații aferente. 

 RP IMC – Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții, Ord. 9/H/1993 

MLPAT. 
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