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SPECIFICAȚII TEHNICE – CĂMINE DIN POLIETILENĂ 

 TERMOIZOLANTE PENTRU APOMETRE 

 

Descrierea succintă: 

Căminele din PE , termoizolante pentru apometre, se montează subteran și sunt și sunt destinate 

protejării contoarelor de apă, țevilor și robineților care fac parte din branșamentele rețelelor de 

alimentare cu apă potabilă. Ele sunt produse din granule de polietilenă prin procedeul de formare 

rotațională (rototermoformare) în matrițe speciale din oțel. 

Căminele din PE pentru apometre utilizate la această lucrare vor fi cămine cu perete triplustrat, 

structură sandwich : strat compact de polietilenă la interior și exterior și un strat de polietilenă 

expandată la mijloc. 

Caracteristicile specifice acestui tip de cămin sunt: 

- rezistență la solicitări mecanice; 

- rezistență la coroziune; 

- etanșeitate la apă freatică, etanșarea se face cu garnituri de trecere din cauciuc, care datorită 

grosimii mai mari a peretelui căminului, realizează o etanșare perfectă; 

- izolație termică; 

- durabilitate la peste 50 d ani; 

- capac necarosabil din PE – clasa A – 15 pentru zonă pietonală; 

- structură de tip labirint pentru prevenirea infiltrării apei pluviale între corpul căminului și 

capacul acestuia; 

- sistem de închidere cu lacăt; 

- capacul este prevăzut cu cameră de formare a pernei de aer împotriva înghețului care îi 

conferă și o rezistență mecanică ridicată. 

 Avantaje față de alte tipuri de cămine; 

- economie de timp și material, înlocuind cu succes construcțiile masive din beton; 

- căminul este ușor de montat și manevrat;  

- permite montarea și demontarea ușoară a contorului;  

- poziția de montaj a contorului permite o citire și o schimbare ulterioaă foarte accesibilă; 

- materialul din care sunt confecționate permite citirea de la distanță (prin unde radio) a 

contoarelor; 

- contorul este prevăzut cu robineți de izolare înainte și după contor de tip antiefracție cu 

blocare mecanică sau magnetică. 

Diametrul corpului căminului este de 500 mm iar înălțimea căminului H = 1200 mm 

Identificarea produselor 

Căminele, din PE pentru apometre sunt marcate la fabricație, pe marcaje indicându-se: 

- sigla firmei producătoare 

- data fabricației 

Domenii de utilizare acceptate în construcții 
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Căminele PE pentru contoare de apă se vor utiliza la realizarea de branșamente pe rețele de 

alimentare cu apă pentru construcții. 

Aptitudinea în exploatare în construcții 

Caracteristicile fizico-mecanice ale căminelordin PE pentru contoare sunt verificate prin 

încercări în laborator și corespund domeniului de utilizare, prescripțiilor românești precum și cerințelor 

prevăzute în articolul 5. al Legii nr. 10/95. referitoare la calitatea în construcții. 

Rezistența mecanică și stabilitate. 

Produsele se realizează pe instalații și mașini performante și își păstrază caracteristicile 

dimensionale și funcționale la acțiunea solului și a șocurilor exterioare asigurând rețelelor în care sunt 

montate o bună funcționare pe întreaga durată de utilizare. 

Securitatea la incendiu 

Căminele din PE pentru apometre fiind utilizate cu montaj îngropat, pentru branșamentele de 

apă, nu fac obiectul unor exigențe speciale la foc. Conform P118/2013 clasa de reacție la foc este D. 

Igienă, sănătate și mediu 

Produsele nu conțin elemente cancerigene , substanțe radioacticve , deșeuri toxice, ele 

corespund integral condițiilor impuse prin legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, 

Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului , Legea 346/2002privind asigurarea pentru accidente și 

boli profesionale și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor. 

Întrucât materialele nu sunt degradabile, ele vor fi reciclate după terminarea duratei de 

utilizare. 

Siguranța în exploatare 

Produsele prezintă siguranță în condiții normale de exploatare temperaturi, presiuni. Podusele 

nu sunt afectate de procesele microbiologice produse în sol.  

Protecția împotriva zgomotului 

Căminele din PE pentru branșamente și contorizarea apei nu au influiență asupra acestei 

exigențe. 

Economie de energie și izolare termică 

Căminele dublu strat din PE sunt prevăzute din fabricație cu termoizolație pentru protecția 

împotriva înghețului. 

Ele sunt realizate pri rototermoformare astfel încât producerea și montarea lor să necesite un 

consum redus de energie. 

Durabilitatea și întreținerea produselor 

Materialele precum și tehnologiile utilizate asigută pentru căminele din PE pentru apometre o 

durabilitate ridicată de 50 de ani, fără măsuri speciale de întreținere, dacă sunt respectate condițiile 

impuse de producător privind transportul., depozitarea, punerea în operă, exploatarea , întreținerea. 

Punerea în operă 

Punerea în operă a căminelor din PE, pentru contoare se realizează conform instrucțiunilor de 

montaj și exploatarea ale producătorului și cu rercomandările din normativele I9 – 1994, I9/1 – 1996, 

NP 133 – 2013. 

Punerea în operă se va face de personal specializat. 

 

Întocmit 

Ing. Bere Zoltan 

 


