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CAIET DE SARCINI 

REŢELE DE APĂ POTABILĂ 

 

Prezentul caiet de sarcini se referă la condiţiile tehnice de execuţie a reţelei exterioare de apă 

potabilă. 

La stabilirea traseelor şi a condiţiilor de pozare s-au avut în vedere prevederile STAS 8591/75 

privind „Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpături”. 

Intersecţia cu conductele de canalizare se realizează cu conducta de apă deasupra canalului. 

Beneficiarul (dirigintele de şantier) va supraveghea lucrările de execuţie ale intersecţiilor 

reţelelor proiectate cu conducte de canalizare, cabluri electrice şi de poştă existente. 

 Standarde, normative şi prescripţii care coordonează execuţia lucrării: 

- STAS 4163 – 80 – Reţele exterioare de distribuţie, principii fundamentale de proiectare; 

- STAS 859/75 – Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpături; 

- STAS 9824/75 – Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canaluri şi cable; 

- C. 56-75 – Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. 

În cazul utilizării tuburilor de fontă ductilă la executarea de supratraversări de căi ferate şi 

drumuri se vor respecta prevederile STAS 9312 „Supratraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte 

în afara localităţilor”  

 Tuburile de fontă de presiune montate îngropat vor avea o acoperire de pământ cel puţin egală 

cu adâncimea de îngheţ din regiune, stabilită conform STAS 6054 „Terenuri de fundare, Adâncime de 

îngheţ”  

 Tuburile de fontă de presiune se pot monta suprateran în următoarele condiţii:  

- izolate termic în cazul în care conducta funcţionează tot timpul anului  

- neizolată termic în cazul în care conducta funcţionează numai în anotimpurile cu 

temperatura peste 0
0
C. 

Punctele de pe reţea prevăzute cu dispozitive de închidere vane, clapete etc. precum şi 

schimbările de direcţie se vor considera puncte fixe. În aceste puncte se vor prevedea construcţii 

corespunzătoare de ancoraj, ţinându-se seama de presiunea de lucru a conductei. 

 

 

 



S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L.                         Proiect nr. 314/2015 

 

    REABILITARE REȚEA  APĂ  SI BRANSAMENTE COMUNA SANMARTIN, 

                     STRADA DAN PAVEL - COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR  
 

 Pagina 2 - 

Executarea săpăturii şi umpluturii   

Ultimul strat de săpătură a tranşeii de aproximativ 25cm se va executa cu puţin timp înainte de 

montarea tuburilor pentru a evita înmuierea terenului prin apa de ploaie sau de infiltraţie. 

Înaintea probei de presiune tranşeea  se va umple parţial până la 20-30cm peste partea 

superioară a tubului  lăsându-se îmbinările libere. La compactare tubul se va feri de lovituri. 

Compactarea umpluturii în jurul tubului se va face manual, simultan pe ambele părţi pentru evitarea 

deplasărilor laterale ale tubului. 

În zonele de umplutură situată deasupra conductei nu se vor folosi dispozitive de compactare 

mecanică. 

După efectuare încercărilor de presiune se va executa umplerea totală şi compactarea 

umpluturii, inclusiv umplerea şi compactarea în dreptul mufelor până la nivelul terenului. 

 

 Lansarea tuburilor  

 Verificare dimensiunilor şi caracteristicilor tuburilor se va face atât la primirea acestora pe 

şantier cât şi înaintea depunerea în operă.  Tuburile care nu corespund certificatelor de calitate se vor 

elimina. 

 Lansarea tuburilor în tranşee se va face cu cea mai mare atenţie pentru a se evita ciocnirea 

acestora.  

 Pentru montare tuburile se vor aşeza cu mufele îndreptate spre direcţia de montaj care va 

corespunde sensului invers de scurgere a apei.  

 Împingerea tubului suspendat în mufa tubului aşezat pe pământ se va face cu o pereche de 

scripeţi de tracţiune evitându-se ciocnirea sau lovirea tuburilor.  

 

Verificarea şi probarea conductelor   

Înainte de punere în funcţiune conductele se supun următoarelor încercări de presiune: 

- încercarea pe tronsoane a conductelor. 

- încercarea per ansamblu a conductelor.  

 Încercările la presiune a conductelor se fac numai cu apă. Înainte de umplerea tronsonului cu 

apă se vor închide capetele tronsonului cu capace din oţel sprijinite pe masive de ancoraj. 

 Nu se vor folosi vane ca piese de închiderea capetelor tronsoanelor supe probe.  

 Umplerea tronsonului cu apă se va face prin punctul cel mai de joc al acestuia, după ce în 

prealabil s-au deschis robinetele de aerisire prevăzute în punctele înalte. Acestea se vor închide treptat 

numai după eliminarea completă a aerului din conductă. 
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 Pentru verificarea presiunilor de probă se vor monta manometre la toate punctele caracteristice 

ale tronsonului: capete, puncte înalte, puncte joase, cămine de vane etc.  

 Proba de presiune este recomandabil a se efectua pe timp noros, dimineaţa sau seara pentru ca 

rezultatele să nu fie influenţate de variaţiile mari de temperatură.  

 

Norme de securitate a muncii 

 Prin proiect au fost prevăzute respectarea următoarelor legii şi norme:  

1. Legea protecţii munci nr. 319/2006 şi HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare. 

2. HG 300/2006 – Reguli pentru construcții. 

 Prin proiect au fost prevăzute următoarele măsuri de protecţie a muncii: 

- sprijinirea malurilor tranşeei de pozare a conductei. 

- Sprijinirea şi protecţia reţelelor întâlnite în săpătură  

- Parapete de împrejmuire a săpăturilor deschise şi podeţe de trece pietoni  

- Capace şi scării de acces la cămine. 

 

 

         Întocmit  

             Ing. Bere Zoltan 
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INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU EXPLOATAREA 

REŢELELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ 

 

 

2.5. Prin „exploatarea” unei instalaţi sau reţele se înţelege următoarele operaţii: 

- controlul şi verificarea instalaţiei pentru asigurarea funcţionării în regim   normal; 

- revizia instalaţiei; 

- reparaţii curente; 

- reparaţii capitale; 

- reparaţii accidentale. 

 Controlul şi verificarea instalaţiei se fac pe baza unui program, de către personalul de 

exploatare. 

 Programul se întocmeşte de către beneficiar (administrator) instalaţiei, ţinând cont de 

prevederile proiectului şi de instrucţiunile de exploatare ale echipamentelor. 

 

Controlul şi verificare 

3.23. Controlul şi verificarea reţelelor exterioare montate în sol se fac lunar prin parcurgerea 

traseului şi observarea: 

 - stării umpluturilor pe traseu; 

 - stării umpluturilor în jurul căminelor şi hidranţilor; 

 - băltirii sau depozitării de materiale pe traseul reţelelor sau pe cămine; 

- stării  căminelor  (starea  generală  a  construcţiei,  starea  capacului,  a treptelor de acces şi a 

vanelor, precum şi existenţa apei în cămine). 

3.24. Pentru depistarea defecţiunilor în stare incipientă, se recomandă ca în timpul verificării să 

se folosească aparatura electronică de detectare, iar operaţia să se desfăşoare în timpul nopţii, pentru a 

evita influenţa zgomotelor produse de vehicole şi de consumul mărit al apei din timpul zilei. 

3.25. Rezultatul controlului şi verificării, precum şi propunerile de remediere, se trec într – un 

proces – verbal de constatare. 
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Revizia 

3.26. Revizia reţelelor se face parcurgând traseul acesteia pentru a constata starea reţelelor şi a 

construcţiilor aferente (ca la verificare) precum şi uşurinţa de manevrare (închidere şi deschidere) a 

vanelor, funcţionarea hidranţilor, fântânilor şi armăturilor de golire. 

3.27. Revizia reţelei se face de două ori pe an (de regulă înaintea perioadei de îngheţ şi după 

perioada de îngheţ). 

 

Reparaţii curente 

3.28. Reparaţiile curente constau în remedierea defecţiunilor constatate cu ocazia operaţiunilor 

de verificare şi revizie. Defecţiunile frecvente întâlnite la reţelele de alimentare cu apă sunt menţionate 

în anexele A1 şi A2 (conducte şi armături) şi trebuie remediate îndată ce au fost sesizate. 

3.29. În cazul unor defecţiuni care impune înlocuirea unor porţiuni mai mari din reţelele 

metalice subterane, se recomandă să se prevadă şi măsuri de protecţie electrică, în special în cazul 

terenurilor agresive şi a celor bogate în curenţi electrici, în paralel ci o izolaţie întărită a conductei. 

3.30. Se va da o atenţie deosebită modului de umplere cu pământ a tranşeii, după efectuarea 

reparaţiei, pentru a evita spargerea tubului sau distrugerea izolaţiei prin lovirea cu corpuri tari sau 

scoase din umpluturi sau aduse din alte locuri. 

 După  efectuarea  reparaţiei  şi  umplerea  cu   pământ  a  tranşeii,  este obligatoriu aducerea 

terenului la starea iniţială (anterioară ivirii defecţiunii). 

 

Reparaţii capitale 

3.31. Reparaţiile capitale se planifică în funcţie de starea generală a reţelei şi constau în 

înlocuirea unor porţiuni de reţea sau/şi a unor accesorii (vane, hidranţi etc.) care au deteriorări 

avansate. 

 

Reparaţii accidentale 

3.32. reparaţiile accidentale se fac ori de câte ori apare o defecţiune sau o avarie de reţea. 

 

Curăţirea, spălarea şi dezinfectarea reţelelor 
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3.33. Reţelele de alimentare cu apă montată direct în sol sunt expuse impurificării apei. 

Cauzele care pot conduce la degradarea calităţii apei sunt: 

- intervenţiile efectuate pentru remedierea defecţiunilor la conducte,  îmbinări, armături şi 

accesorii, fără să se ia măsuri corespunzătoare pentru evitarea impurificării apei; 

- materiale de construcţii sau de îmbinare; 

- infiltraţiile de apă din terenul învecinat prin neetanşeităţile conductelor şi ale îmbinărilor; 

- infiltraţii prin hidranţii de stropit; 

- stagnarea timp îndelungat a apei în unele ramificaţii; 

- calitatea apei furnizate de reţeaua publică. 

3.34. Pentru menţionarea calităţii apei la parametrii normali şi pentru eliminarea depunerilor 

din conducte, care reduc secţiunea utilă a acesteia, este necesar ca, periodic, reţelele să fie curăţate, 

spălate şi dezinfectate. 

3.35. Curăţirea,  spălarea  şi  dezinfectarea  reţelei  se  afectuează  la intervale de 3 – 5 ani sau 

atunci când se constată alterarea calităţii apei sau când s – au produs depuneri în conducte, şi 

întotdeauna după efectuarea unor lucrări de reparaţie sau extinderi. 

3.36. Verificarea calităţii apei se face prin analize de laborator şi constatări directe, iar existenţa 

depunerilor se constată prin măsurători, şi direct, prin reducerea capacităţii de transport şi necesitate 

măririi presiunii de pompare (în cazul staţiilor de pompare), respectiv reducerea presiunii de utilizare, 

în cazul racordării directe.  

3.37. Curăţirea conductelor se face cu ajutorul unor dispozitive adecvate ( răzuitoare, perii, 

buşoane din burete de material plastic armat, cabluri etc.) pentru depuneri aderente sau prin spălare 

pentru îndepărtarea depunerilor neaderente sau a celor desprinde de pe pereţi cu ajutorul răzuitoarelor 

etc. 

  3.38. Dezinfecţia conductelor trebuie efectuată periodic şi după fiecare reparaţie sau curăţire, 

folosind cloramină, clorură de var în soluţie sau clor gazos. 

 Repunerea în funcţiune se face numai după ce rezultatele analizelor confirmă o calitate 

corespunzătoare a apei. 

 Operaţia de dezinfectare se va efectua numai de personal special instruit. 

3.39. Primirea apei din ramificaţiile care alimentează hidranţi se va face prin punerea în 

funcţiune a acestora o dată pe lună. 

 

              Întocmit 

ing. Bere Zoltan  
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