S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. Proiect nr. 314/2015

REABILITARE RETEA APA SI BRANSAMENTE, COMUNA SANMARTIN
STRADA DAN PAVEL - COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE

1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII:
REABILITARE RETEA APA ST BRANSAMENTE, COMUNA SANMARTIN STRADA
DAN PAVEL- COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR.

2. AMPLASAMENTUL

Investitia este amplasata in comuna Sanmartin, judetul Bihor, pe strada Dan Pavel.

3. TITULARUL INVESTITIEI
S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Romania, jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3

4. BENEFICIAR
S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Romaénia, jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3

S. ELABORATOR
S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L.

Romaénia, jud. Bihor, Oradea, Calea Aradului nr. 18
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S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. Proiect nr. 314/2015

REABILITARE RETEA APA SI BRANSAMENTE, COMUNA SANMARTIN
STRADA DAN PAVEL - COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

DESCRIEREA INVESTITIEI

In prezent pe strada Dan Pavel din comuna Sanmartin existi retea de apa Dn 32 din conducta
PVC, M care nu corespunde din punct de vedere tehnic, iar pe parcursul exploatirii acestuia s-au
inregistrat mai multe avarii respectiv reclamatii din partea utilizatorilor privind calitatea apei.

Prezentul proiect prevede eliminarea acestor neajunsuri prin inlocuirea retelei existente cu o
refea noud executatd din conducti de polietilena PE 100, SDR 17, PN10 cu diametrul D=110 mm,
pozata ingropat in pat de nisip.

A fost aleasd solutia de utilizare a conductelor PEID, avand in vedere urmadtoarele:

a) rezistenfa la actiunea corozivi

b) etanSeitatea imbinarilor pentru evitarea exfiltratiilor sau a infiltratiilor

¢) rezistentd mecanica ceruti de domeniul de utilizare

d) rugozitati mici in scopul limitarii pierderilor de sarcina distribuite

e) fiabilitatea ridicata

f) rezistenta la actiunea diferitilor factori externi (temperatura apei Si a aerului, sarcini
mecanice interioare Si exterioare, actiunea agresivd a pamantului, curenti electrici
vagabonzi etc.) Si faptul c¢i nu se deformeaza permanent sub actiunea acestora.

g) cost redus de investitie Si exploatare

h) uSurinta la montaj

i) permite realizarea unor imbinari etanse
capacitatea de a permite reutilizare uSoara Si depozitare in conditii acceptabile pentru mediul
inconjurator.

Reteaua proiectatd va avea o lungime de 236 m St avdnd 1n vedere ci pe strada nu existi trotuar
Si nici spatiu verde ci doar parte carosabila Si doua rigole marginale reteaua noui se va monta in
carosabil ladnga rigola din partea dreapti, sens de la B-dul Felix spre Paraul Peta.

Din reteaua aceasta se vor racorda bransamentele la utilizatori care vor fi in numar de 14
bucati.

Retelaua nou proiectata va fi executata din conducta de polietilend PE 100, SDR 17, PN 10,
avand diametrul D 110 mm rezultat din breviarul de calcul anexat, va fi pozata ingropat in pat de nisip
de 15 cm.

Sapaturile necesare se vor fi executate atdt mecanizat , cat Si manual in functie de situatia
concreta din zond Si se vor executa in mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. In timpul
exccutdrii lucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea Si stabilitatea constructiilor din zoni, a

instalatiilor subterane intalnite, de protectie a pietonilor Si vehiculelor care circula in zona.
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Reteaua nou proiectata se va racorda la reteaua de distributie existentd Si anume la reteaua
Dn 225 PEID de pe strada B- dul Felix. Racordarea va fi realizata in teu cu Stut Si robinet existente ca
urmare nu este nevoie sa se intervina in carosabilul drumului national.

La intersectia cu strada Scolii am prevazut o traversare cu teava PE, Dn 110 finalizatd cu vana
ingropata.

In conformitate cu normativul P118/2-2013 pe reteaua de apa proiectatd am previzut montarea
a trei hidranti exteriori DN 80 care asigurd conditiile de debit si numar de jeturi previzute in
Normativul P118/2-2013 privind securitatea de incendiu a constructiilor, cap. 6.

Hidrantii vor fi hidranti supraterani DN 80 vor fi prevazuti cu vane de protectie pe racordul de
alimentare Si vor fi montati in afara carosabilului 1dnga rigola din partea dreapta a strazii.

BranSamentele de apa au fost proiectate ca ,,ansamblu branSament”care cuprind: colier de
branSare prin electrofuziune, robinet de concesie cu tija de manevra din material plin, teava din PEID,
SDR 17, PN 10 cu diametru de 25 mm, fitinguri aferente, inclusiv caminul de contorizare Si racordarea
utilizatorilor la noile branSamente.

Am prevazut realizarea de branSamente Si in dreptul loturilor de teren neconstruite realizind
astfel un numar total de 14 branSamente din care 8 bucati pe partea dreaptd Si 6 bucali pe partea
stanga.

Caminele de branSament previzute sunt din polietilend, sunt termoizolante cu perete triplustrat
Si au D=500 mm ; H=1200 mm; sunt etanSe la apa freaticd Si sunt echipate cu contoare de apa Dn 20
mm cu mecanism uscat. Robinetul din amonte de contor va fi de tipul Robinet pentru contor cu méaner
blocabil cu yala.

Pe intreaga perioada a derularii executiei investitiei constructorul va avea obligatia sa asigure
continuitatea serviciului de alimentare cu apa.

In acest sens bransamentele scoase din functiune se vor demonta, piesele de racord la reteaua
veche se vor blinda. Constructorul va avea obligatia sa demonteze contoarele vechi scoase din
functiune, operatie ce se va executa numai in prezenta reprezentantului C.A.O.

Contoarele demontate vor fi predate la C.A.O. pe baza de proces verbal iar in locul lor se va
monta cite un mosor de teava, contoarele noi fiind montate in cimine noi. In cazul in care ciminele de
apometru existente corespund prevederilor, reprezentantul C.A.O. va stabili dacd se schimba contorul
sau ramine cel existent.

Capacul de protectie al tijei de manevra a robinetului de concesie va fi incastrat intr-o placa de
beton de 40cm x 40cm.

La parcelele fara constructii branSamentul se finalizeaza cu Stut cu dop dupa robinetul de

concesie pana la limita de proprietate.
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In vederea intocmirii prezentului proiect s-au efectuat ridicarile topo necesare in sistem
STEREO 1970 si sistem de referinta Marea Neagra.

Pe teren s-a efectuat o ridicare amanuntiti a tuturor elementelor caracteristice necesare
intocmirii unui plan de situatie exact: carosabilul strazilor, trotuare, garduri, proprietati, stalpi pentru
diferite instalatii ( electrice, telecomunicatii etc.), capace de canale, canale, santuri, rigole.

Ridicarea topo s-a realizat pe suport magnetic cat si pe hértie, scara de lucru pentru planul de

situatie fiind 1:500.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care si-i pericliteze stabilitatea
prin fenomene de alunecare.

Caracteristicile geofizice ale terenului

* Zond seismica de calcul ,,E”, perioada de colt Tc=0,7 , a, = 0,15, conform prescriptiilor din

Normativul P100/2013.
* Pconv. =220kPa.;

« Stratificatia terenului : 0,00-0,50m balast;
0,50-3,20m argila;
» adancimea de inghet: 0,80m;
* clasa de importantd a lucrdrilor care fac obiectul prezentului proiect este IV , categoria

lucrarilor hidrotehnice 4 conform STAS 4273.

In concluzie elementele principale care compun investitia sunt urmitoarele:

— retea apd din teava PEID, PN 10, SDR 17, D= 110 mm 236 ml
— hidrant de incendiu suprateran DN 80 3 buc.
— robinet sertar cauciucat PN 10, Dn 100 cu tija de manevra 2 buc.
— robinet sertar cauciucat PN 10, DN 80 cu tiji de manevri 3 buc.
— branSamente PEID, D =25 mm SDR 17 14 buc.

Refacerea strazii dupa montarea retelei se va face astfel :
— materialul rezultat din sipatura va fi evacuat complet, iar umplutura din balast (fira
pamant) se va realiza in straturi de 30 cm cu compactare pani la - 40 cm, de la nivelul strizii asfaltate.
— Ultimul strat de 40 cm se va realiza din balast stabilizat de 30 cm Si compactat la 98%
conform normativ, ultimii 10 cm din 2 straturi de asfalt conform normativelor Si in concordanta cu
solutia de reabilitare a strazii asfaltate acceptate de Serviciul Drumuri al Primariei Sinmartin.

Lucrarile proiectate nu au influente negative asupra mediului.
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Se vor respecta conditiile privind protectia mediului cuprinse in prevederile Uniunii Europene,
in conformitate cu :

1. Legeanr. 18/1991 — Legea Fondului Funciar, republicati

2. Legeanr. 137/1995 — Legea protectiei mediului si Directivele 85/337/EC si 97/11/EC.

3. Legeanr. 107/1996 — Legea apelor

4. Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului
cultural national

5. Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

6. Hotararea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul
si marimea zonelor de protectie sanitara

7. Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea
Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei §i a Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

8. Ordinul Ministrului apelor, padurilor i protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea
Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjuritor

9. Ordinul Ministrului sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiend si a
recomanddrilor privind mediul de viata al populatiei.

10. Directiva cadru privind deseurile 75/442/EEC amendati de Directiva 91/156/EEC
transpusa prin OUG 78/2000 aprobata cu modificari de Legea 426/2001 privind regimul deseurilor

11. Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea
reglementdrii privind evaluarea poluirii mediului

La realizarea lucrdrilor se vor utiliza numai materialele si echipamentele agrementate conform
reglementarilor nationale in vigoare, precum §i legislatiei si standardelor nationale armonizate cu
legislatia U.E.; aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii

10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

Intocmit,

ing. Bf;}‘e Z .
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