S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. Proiect nr. 314/2015

REABILITARE RETEA APA SI BRANSAMENTE COMUNA SANMARTIN,
STRADA DAN PAVEL - COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

SPECIFICATII TEHNICE: - TEVI PEID (polietilena de inalt:i densitate) tip PE 100
pentru instalatii de apa

Descrierea succinta:

Tevile PEID de tip PE 100 SDR 17 se fabrica prin procedeul de extrudare pe masini
specializate cu sisteme automatizate pentru:

- dozarea materialelor componente;

- mentinerea temperaturii constante in extruder

- controlul diametrului exterior si al grosimii peretelui tevii

- dispozitive ultrasonice cu listare la imprimanta a protocolului de fabricatie (protocolul
contine toti parametrii reali de proces).

- urmarirea pe calculator a intregului proces de fabricatie.

Tevile se produc in conformitate cu standardele SREN 12201, SR ISO 4427 si ST 95/2012.

Identificarea produselor
Tevile din PEID pentru instalatii de alimentare cu apa sunt marcate la fabricatie, pe marcaje
indicandu-se :
- denumirea firmei
- standardul de fabricatie
- data fabricatiei
- caracteristicile produsului
- diametru
- grosimi de perete
- cod material

Domenii de utilizare acceptate

Tevile PEID de tip PE 100 se pot utiliza in sistemele de alimentare cu apa rece si apa
conventional curata.

Aptitudinea de exploatare in constructii

Tevile din PEID cu rezistenta mecanica la conditiile normale de transport specificate de
producator si la sarcinile mecanice de exploatare fiind controlate si testate la producator conform
normelor in domeniu

rezistenta la presiune, contractia longitudinala la cald s.a.m.d.

Securitatea la incendiu: clasa de reactie la foc este ,,D”.

Igiend, sinatate si mediu inconjuritor

Produsele nu prezinta pericol pentru mediu sau sanatatea oamenilor la utilizarea lor in conditii

vvvvvv

319/2006 si Legea Protectiei Mediului ne. 265/2006 .
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Siguranta in exploatare: produsele nu necesita protectia impotriva coroziunii. Fiind
executate cu masini si instalatii automatizate cu control computerizat al intregului procesde fabricatie
ele prezintd siguranta in exploatare.

Durabilitatea(fiabilitataea)si intretinerea produsului

Materialele utilizate la realizarea produselor (granule din PE, aditivi, stabilizatori, coloranti)
permit realizarea unor produse cu o durabilitate de 50 de ani. Producatorul acorda o garantie de minim
24 de luni de la data productiei.

Punerea in opera

Tevile din PEID pentru instalatii de apa se monteaza in conformitate cu instructiunile de
montare date de producator si cu normativele NP 084 — 2003, | 22 — 1999, GP 043 — 1999, ST 044 —
2004. Lucrarile de montare si imbinare cu fitinguri se vor efectua de catre personal calificat cu
dispozitive recomandate de producator. Procedeele de imbinare utilizate sunt sudura tip cap la cap,
sudura cu electrofitinguri sau cu fitinguri de compresie.

Conditii de livrare

La livrare produsele trebuie sa fie insotite de Agrementul Tehnic, de Declaratia de
Conformitate cu acesta, data de producator, de Certificate de calitate si instructiuni de utilizare in
exploatare si intretinere elaborate de producator.

Tevile din PEID pentru instalatii de alimentare cu apa se livreaza in bare de lungimi de 6 m sau
12 m iar pentru diametre de pana la 110 mm se pot se pot livra si in colaci. Lungimea colacului este in
functie de diametru.

Conditii de punere in opera

Tevile din PEID pentru instalatii de alimentare cu apa se monteaza in instalatii cu respectarea
prescriptiilor producatorului si cu normativele

NP 084 — 2003. Normativ pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si
a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din materiale plasice;

| 22 —1999. Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor
de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

ST 044 —2004. Specificatia tehnica privind tehnologiile de sudura cap la cap a tevilor din
polietilena.

GP 043 — 1999. Ghid privind proiectarea , executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare utilizand conducte din PVC, polietilend si polipropilena.

Concluziile rapoartelor de incercare a tevilor din PEID tip SDR 17

Densitatea = 0,952 g/cm3

Alungirea la rupere = 702,72%

Rezistenta la tractiune = 30,93 N/mm?2

Contractia longitudinald la cald =sub 3% la T=+ 110°C

Rezistenta la presiune = peste 12,4MPA la T = +20° timp de 100 ore

Stabilitate termica =mai mare de 20 min. la T =+ 210° C

Indicile de fluiditate MFR 190° C/5 kg =0,2029/10min.

Tntocmit
Ing. Bere Zoltan
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