S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. Proiect nr. 314/2015

REABILITARE RETEA APA SI BRANSAMENTE COMUNA SANMARTIN,
STRADA DAN PAVEL - COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

CAIET DE SARCINI
RETELE DE APA POTABILA

Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice de executie a retelei exterioare de apa
potabila.

La stabilirea traseelor si a conditiilor de pozare s-au avut in vedere prevederile STAS 8591/75
privind ,,Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapaturi”.

Intersectia cu conductele de canalizare se realizeaza cu conducta de apa deasupra canalului.

Beneficiarul (dirigintele de santier) va supraveghea lucrarile de executie ale intersectiilor
retelelor proiectate cu conducte de canalizare, cabluri electrice si de posta existente.

Standarde, normative si prescriptii care coordoneaza executia lucrarii:

STAS 4163 — 80 — Retele exterioare de distributie, principii fundamentale de proiectare;

STAS 859/75 — Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapaturi,

STAS 9824/75 — Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canaluri si cable;

- C. 56-75 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

In cazul utilizarii tuburilor de fontd ductild la executarea de supratraversari de cii ferate si
drumuri se vor respecta prevederile STAS 9312 ,,Supratraversari de cai ferate si drumuri cu conducte
in afara localitatilor”

Tuburile de fontd de presiune montate ingropat vor avea o acoperire de pamant cel putin egala
cu adancimea de inghet din regiune, stabilitd conform STAS 6054 ,, Terenuri de fundare, Adancime de
inghet”

Tuburile de fontd de presiune se pot monta suprateran in urmatoarele conditii:

- 1izolate termic in cazul in care conducta functioneaza tot timpul anului

- neizolatd termic in cazul 1n care conducta functioneazd numai in anotimpurile cu
temperatura peste 0°C.

Punctele de pe retea prevazute cu dispozitive de inchidere vane, clapete etc. precum si
schimbirile de directie se vor considera puncte fixe. In aceste puncte se vor prevedea constructii

corespunzatoare de ancoraj, tinandu-se seama de presiunea de lucru a conductei.

Pagina 1 -



S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. Proiect nr. 314/2015

REABILITARE RETEA APA SI BRANSAMENTE COMUNA SANMARTIN,
STRADA DAN PAVEL - COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

Executarea sapaturii si umpluturii

Ultimul strat de sapatura a transeii de aproximativ 25cm se va executa cu putin timp inainte de
montarea tuburilor pentru a evita inmuierea terenului prin apa de ploaie sau de infiltratie.

Inaintea probei de presiune transeea se va umple partial pana la 20-30cm peste partea
superioara a tubului lasandu-se imbinarile libere. La compactare tubul se va feri de lovituri.
Compactarea umpluturii in jurul tubului se va face manual, simultan pe ambele par{i pentru evitarea
deplasarilor laterale ale tubului.

Tn zonele de umplutura situatad deasupra conductei nu se vor folosi dispozitive de compactare
mecanica.

Dupa efectuare incercarilor de presiune se va executa umplerea totald si compactarea

umpluturii, inclusiv umplerea si compactarea in dreptul mufelor pana la nivelul terenului.

Lansarea tuburilor

Verificare dimensiunilor si caracteristicilor tuburilor se va face atat la primirea acestora pe
santier cat i inaintea depunerea in opera. Tuburile care nu corespund certificatelor de calitate se vor
elimina.

Lansarea tuburilor in transee se va face cu cea mai mare atentie pentru a se evita ciocnirea
acestora.

Pentru montare tuburile se vor aseza cu mufele indreptate spre directia de montaj care va
corespunde sensului invers de scurgere a apei.

Tmpingerea tubului suspendat in mufa tubului asezat pe pamant se va face cu o pereche de

scripeti de tractiune evitandu-se ciocnirea sau lovirea tuburilor.

Verificarea si probarea conductelor

Inainte de punere in functiune conductele se supun urmatoarelor incercari de presiune:

- Tncercarea pe tronsoane a conductelor.

- Tncercarea per ansamblu a conductelor.

Incercirile la presiune a conductelor se fac numai cu apa. Inainte de umplerea tronsonului cu
apa se vor inchide capetele tronsonului cu capace din otel sprijinite pe masive de ancoraj.

Nu se vor folosi vane ca piese de inchiderea capetelor tronsoanelor supe probe.

Umplerea tronsonului cu apa se va face prin punctul cel mai de joc al acestuia, dupa ce in
prealabil s-au deschis robinetele de aerisire prevazute in punctele inalte. Acestea se vor Tnchide treptat

numai dupa eliminarea completa a aerului din conducta.
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Pentru verificarea presiunilor de proba se vor monta manometre la toate punctele caracteristice
ale tronsonului: capete, puncte inalte, puncte joase, cdmine de vane etc.
Proba de presiune este recomandabil a se efectua pe timp noros, dimineata sau seara pentru ca

rezultatele sa nu fie influentate de variatiile mari de temperatura.

Norme de securitate a muncii
Prin proiect au fost prevazute respectarea urmatoarelor legii $i norme:
1. Legea protectii munci nr. 319/2006 si HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare.
2. HG 300/2006 — Reguli pentru constructii.
Prin proiect au fost prevazute urmatoarele masuri de protectie a muncii:
- sprijinirea malurilor trangeei de pozare a conductei.
- Sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura
- Parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trece pietoni

- Capace si scarii de acces la camine.

Tntocmit

Ing. Bere Zoltan
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INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU EXPLOATAREA
RETELELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA

2.5. Prin ,,exploatarea” unei instalati sau retele se intelege urmatoarele operatii:

- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal,

- revizia instalatiei;

- reparatii curente;

- reparatii capitale;

- reparatii accidentale.

Controlul si verificarea instalatiei se fac pe baza unui program, de catre personalul de
exploatare.

Programul se intocmeste de catre beneficiar (administrator) instalatiei, f{indnd cont de

prevederile proiectului si de instructiunile de exploatare ale echipamentelor.

Controlul si verificare

3.23. Controlul si verificarea retelelor exterioare montate in sol se fac lunar prin parcurgerea
traseului si observarea:

- stdrii umpluturilor pe traseu;

- starii umpluturilor in jurul caminelor si hidrantilor;

- baltirii sau depozitarii de materiale pe traseul retelelor sau pe camine;

- starii caminelor (starea generald a constructiei, starea capacului, a treptelor de acces si a
vanelor, precum si existenta apei In camine).

3.24. Pentru depistarea defectiunilor in stare incipientd, se recomanda ca in timpul verificarii sa
se foloseascd aparatura electronica de detectare, iar operatia sa se desfasoare in timpul noptii, pentru a
evita influenta zgomotelor produse de vehicole si de consumul marit al apei din timpul zilei.

3.25. Rezultatul controlului si verificdrii, precum si propunerile de remediere, se trec intr — un

proces — verbal de constatare.
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Revizia

3.26. Revizia retelelor se face parcurgand traseul acesteia pentru a constata starea retelelor si a
constructiilor aferente (ca la verificare) precum si usurinta de manevrare (inchidere si deschidere) a
vanelor, functionarea hidrantilor, fAntanilor si armaturilor de golire.

3.27. Revizia retelei se face de doua ori pe an (de regula inaintea perioadei de inghet si dupa

perioada de inghet).

Reparatii curente

3.28. Reparatiile curente constau in remedierea defectiunilor constatate cu ocazia operatiunilor
de verificare si revizie. Defectiunile frecvente intalnite la retelele de alimentare cu apa sunt mentionate
in anexele Al si A2 (conducte si armaturi) si trebuie remediate indata ce au fost sesizate.

3.29. In cazul unor defectiuni care impune inlocuirea unor portiuni mai mari din retelele
metalice subterane, se recomanda sa se prevada si masuri de protectie electrica, in special In cazul
terenurilor agresive si a celor bogate 1n curenti electrici, in paralel ci o izolatie Intdrita a conductei.

3.30. Se va da o atentie deosebitd modului de umplere cu pamant a transeii, dupa efectuarea
reparatiei, pentru a evita spargerea tubului sau distrugerea izolatiei prin lovirea cu corpuri tari sau
scoase din umpluturi sau aduse din alte locuri.

Dupa efectuarea reparatiei §i umplerea cu pamant a transeii, este obligatoriu aducerea

terenului la starea inifiala (anterioara ivirii defectiunii).

Reparatii capitale
3.31. Reparatiile capitale se planifica in functie de starea generala a retelei si constau in
Tnlocuirea unor portiuni de retea sau/si a unor accesorii (vane, hidranti etc.) care au deteriorari

avansate.

Reparatii accidentale

3.32. reparatiile accidentale se fac ori de cate ori apare o defectiune sau o avarie de retea.

Curitirea, spilarea si dezinfectarea retelelor
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3.33. Retelele de alimentare cu apa montatd direct in sol sunt expuse impurificarii apei.
Cauzele care pot conduce la degradarea calitatii apei sunt:

- interventiile efectuate pentru remedierea defectiunilor la conducte, imbinari, armaturi si
accesorii, fara sa se ia masuri corespunzatoare pentru evitarea impurificarii apei;

- materiale de constructii sau de Tmbinare;

- infiltratiile de apa din terenul invecinat prin neetanseitatile conductelor si ale imbinarilor;

- infiltratii prin hidrantii de stropit;

- stagnarea timp indelungat a apei in unele ramificatii;

- calitatea apei furnizate de reteaua publica.

3.34. Pentru mentionarea calitatii apei la parametrii normali si pentru eliminarea depunerilor
din conducte, care reduc sectiunea utild a acesteia, este necesar ca, periodic, retelele sa fie curatate,
spalate si dezinfectate.

3.35. Curitirea, spalarea si dezinfectarea retelei se afectueazad la intervale de 3 — 5 ani sau
atunci cand se constatd alterarea calitatii apei sau cand s — au produs depuneri in conducte, si
intotdeauna dupa efectuarea unor lucrari de reparatie sau extinderi.

3.36. Verificarea calitatii apei se face prin analize de laborator si constatari directe, iar existenta
depunerilor se constatd prin masurdtori, si direct, prin reducerea capacitatii de transport si necesitate
madririi presiunii de pompare (in cazul statiilor de pompare), respectiv reducerea presiunii de utilizare,
in cazul racordarii directe.

3.37. Curatirea conductelor se face cu ajutorul unor dispozitive adecvate ( razuitoare, perii,
busoane din burete de material plastic armat, cabluri etc.) pentru depuneri aderente sau prin spalare
pentru indepartarea depunerilor neaderente sau a celor desprinde de pe pereti cu ajutorul razuitoarelor
etc.

3.38. Dezinfectia conductelor trebuie efectuata periodic si dupa fiecare reparatie sau curatire,
folosind cloraminad, clorurd de var in solutie sau clor gazos.

Repunerea in functiune se face numai dupa ce rezultatele analizelor confirmd o calitate
corespunzatoare a apei.

Operatia de dezinfectare se va efectua numai de personal special instruit.

3.39. Primirea apei din ramificatiile care alimenteazd hidranti se va face prin punerea in

functiune a acestora o data pe luna.

Tntocmit

ing. Bere Zoltan
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