S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. Proiect nr. 314/2015

REABILITARE RETEA APA SI BRANSAMENTE COMUNA SANMARTIN,
STRADA DAN PAVEL — COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

SPECIFICATII TEHNICE - ROBINETI DE CONCESIE

In vederea achizitiei robinetilor de concesie montati in pamant, cu actionare prin tija si cheie
de manevrd, avand ca destinatie retelele de distributie a apei, va prezentdm principalele cerinte tehnice,

pentru o utilizare cat mai eficienta:

GENERALITATI:

Robinetii sunt armaturi industriali care se monteaza prin infiletare. Robinetii se utilizeaza
pentru obturarea partiala (cand se doreste reglarea unui anumit debit al fluidului) sau totala a sectiunii
de curgere.

Lista cu principalele componente:
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. Tija robinet

. NBR garnitura de protectie impotriva impuritatilor
. NBR O-ring

. Lagar

. Capac

. Inel de sprijin

. Garnitura EPDM

. Surub fixare capac

. Garnitura capac

10. Sertar
11. Corp

ELEMENTE GENERALE
Robinetii urmeaza a se instala in padmant, pe conducte din polietilend de Tnalta densitate
(PHED). Fiecare robinet se va livra cu tija de manevra din otel plin, tub de protectie si cutie de

protectie.

Vor fi cu filet interior.

Functia robinetilor:

izolarea conductei de bransament in caz de interventii in timpul exploatarii,
in serviciu , robinetii sunt normal deschisi;
Manevrare: manuala, cu chei de manevra.

CARACTERISTICILE LICHIDULUI TRASPORTAT/VEHICULAT

Apa potabila;

Valoarea pH =6,6....7.4;

Neagresiva la metale si materiale plastice;

Fara suspensii abrazive;

Vascozitatea cinematici a lichidului vehiculat la 10°C = 1,30 x 10°
Temperatura lichidului vehiculat (temperatura de lucru) = 0.. .70°C.
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CONDITII TEHNICE GENERALE

Presiune maxima de lucru 10 bari

Presiunea curenta de lucru in exploatare 6 bari

Presiunea de proba 10 bari

Etanseitate totala
Materiale

Corpul si capacul robinetului de concesie va fi din fonta ductila cu acoperire de pulbere
epoxidica, aplicat electrostatic;

Tija robinetului din otel inoxidabil;

Etansarea tijei robinetului impotriva impuritatilor se va face cu 2 garnituri NBR in lagar de
plastic si 2 garnituri de cauciuc in exterior;

" Inelul de sprijin din alama rezistenta la dezincare;

Sertarul din alama rezistenta la dezincare, vulcanizata cu cauciuc EPDM;

Suruburi de fixare a capacului din otel inoxidabil;

Garnitura capac din cauciuc EPDM

Cutia stradala pentru protectie va fi din fonta;

Capacul cutiei de protectie din fonta ductila, cu sistem antifurt;

Tija de manevra din otel plin, Dn 16 mm;

Tubul pentru protectia tijei de actionare va din PVC De=90mm.

DURATA DE VIATA
Durata de viata va fi de cel putin 50 ani.

PRESCRIPTII OBLIGATORII
Avizul tehnic
Agrementul tehnic
Corespondenta cu prevederile standardelor si normelor specifice (STAS,ISO,DIN)
Standardul (norma) de productie

Marcaje:
" Numele sau sigla producatorului
Diametrul (Dn)
Clasa de presiune
Data fabricatiei
Marca de control a calitatii

Tntocmit
Ing. Bere Zoltan

- Pagina 2 -



