S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L. Proiect nr. 314/2015

REABILITARE RETEA APA SI BRANSAMENTE, COMUNA SANMARTIN
STRADA DAN PAVEL - COMUNA SANMARTIN, JUDETUL BIHOR

BREVIAR DE CALCUL

Prevederile normativului GP 106 — 04 anexa 4 indica pentru populatie un debit specific cuprins
intre 80 — 160 1/om.zi. Prin urmare, 1n calculele de dimensionare plecam de la un debit specific de 160
l/om.zi care se compune dintr-un debit pentru nevoi gospodaresti de 140 I/om.zi, un debit pentru nevoi
publice de 10 l/om.zi si debit pentru industrie micé locald de 10 I/om.zi.

Conform STAS 1478 si STAS 1343/1/2006 avem pentru racordul din strada B-dul Felix:
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Unde “z ="' - coeficient de variatie zilnicd a consumului.

O max 12,88 m’ l
Qmaxorar_ k()x 24—— 2,8)( 24—— 1,503 A— 0,417 /S

Unde “o = 2% _ coeficient de variatie orard a consumului de apa.

Cu aceastd valoare a debitului maxim orar ar rezulta din nomograma de calcul un diametru ce
nu ar depasi 50mm, insd avind In vedere ca aceastd conductd se integreaza intr-o retea inelara de
distributie existentd Tn zona care alimenteaza si hidrantii de incendiu se va folosi diametrul

D = 110mm PEID.

Bransamentele vor fi din conducte PEID cu diametrul D = 25mm (3/4”).
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