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Comisia Tehnico-Economica a SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA — SDEE
Oradea in sedinta din 02.11.2016 a examinat lucrarea SC MAX! PROEX SRL, cu denumirea
'ELIBERARE AMPLASAMENT - EXTINDERE SI REABILITARE GOSPODARIE DE APA PALEU, LOC.
PALEU,JUDETUL BIHOR”, faza de proiectare:PT+CS elaborate de: SC MAX] PROEX SRL, sef de
proiectiing.Bolojan C.,proiectant de specialitate: ing.Fasie M., beneficiar ; COMPANIA DE APA
CRADEA .

In urma examinarii documetatiei si a avizelor e insotesc lucrarea, se constata
urmatoarele;
Date generale:

-Aviz Tehnic de Racordare — aviz nefavorabil 60201613691/20.07.2016

-Aviz CTE —~ faza PT+CS

-Plan de incadrare in zona/date culese de pe teren

-Felul lucrarii (reparatii, investitii, TR) - TR
Caracteristici electrice ale consumatorului: - consumator existent -

-Puterea maxima simultana absorbita : 250KVA

Situatia energetic a existent in zona :
In zona in care se va amplasa noul obiectiv se afla LEA 20 KV Velenta-Sacuieni (racordul
aerian LEA 20kV al PTA Paleu 1; PTA 250kVA).

SCOLUTIA PROPUSA PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI :

-Introducere in subteran ,pe portiunea delimitata de separatorul STE | 3 si PTA, cablu
UAZX(FL)2Y 3x1x50mmp, in lungime de aproximativ 200m (3 deschideri).

-Demontarea a 2 stalpi SE1 si a conductoarelor Ol-Al 50/8 aferente celor 3 deschideri LEA 20kV
- Pe stalpii de capat al cablului, cel de post si cu separator, se impune montarea de cadre cu
descarcatori si capete terminale de exterior.

- Realizare cu cablu ACYAbY 3x150+70mmp pentru forta si ACYAbY 4x16mmp pentru iluminat
pe o lungime de aproximativ 60m, alimentarea retelei IT aferenta strazilor din spatele
caminului cultural.

-Cablurile se vor poza in pamant in sant dimensionat conform profilului de cablu, intre doua
straturi de nisip/pamant, cu o grosime de 10 cm fiecare, la adancimea de 0,8m, protejat cu falie
de polietilena

- Demontare deschiderea intre stalpul cu PTA si urmatory! stalp tip SE1 cu conductor torsodat.
- Imbunatatirea prizelor de pamant la stalpul SE 8 cu PTA <i I3 stalpul SE11 de capat LEA 0,4kV.
-Lucrarile electrice se realizeaza pe domeniul public, in zona trotuarului, inafara carosabilului




Specificatii tehnice ce trebuie respectate :

-$T16/2010 Electrica-Cablu 12/20kV cu izolatie din polietilena reticulata XLPE
Observatii si recomandari ale CTE-SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord
SA-SDEE Oradea

AVIZAREA

Comisia Tehnico-Economica a SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA

NORD SA avizeaza lucrarea cu observatiile si recomandarile de mat sus

PRESEDINTE :

VICEPRESEDINTE :
Cotabil sef ec. Rodica Marnea
Ing.Sef Ing. Mircea Popa

MEMBRIL : y

Sef serviciu Exploatare, Mentenanta :ing. loan Demeni........ooooo )

Sef Serviciu Urmarire lucrari Invest.Reparatit ing. Zaha Bmil. .o
Adj.Sef Centru Exploatare mentenanta (MT+JT) Oradea fg Alin Sinca.....
Sef centru exploatare mentenanta 110kV ing. Ovidiu Chgreches. ...
Sef birou masura energiei clectrice ing. Dan Lupau.. /
Sef serviciu Energetic, Acces la Retea : ing. Monica/s
Sef birou analiza retele,studii,proiectare : ing. Pop Claudia............ '
Compartiment management calitate mediu ing. Sorin Lazar Jurjut.. X

[ng.pr.compartiment securitate si medicina muncii ing. Gabriel Vicasit

Ing.pr.compartiment Patrimoniu dministrativ ing. Carmen Copil... [.. PP
Compartiment dispecer ing. Sorin POPOVIC. .ot e
Compartiment juridic Cons. Juridic Marcela Pirtea.................. 7 { ..............................

............................................

INVITATL:

SECRETARI: 77
Serviciu Energetic, Acces la Retea @ ing. Erszebet Toth.... /. £ f/ ...........................
Serviciu Energetic. Acces la Retea : sing. Ildiko KOnAOT. o

Durata de valabilitate a prezentului aviz este de 12 luni

Cod formular :DTN-PO-6.1-F03



