ANEXA NR. 3 LA CONTRACTUL NR……………………DIN DATA………………
CONDIŢII DE CALITATE ŞI LEGISLAŢIA APLICABILĂ

    Presiunea apei asigurată în punctul de branşare este:

· 1,5 atm – în cazul alimentării direct din reţeaua  de distribuţie

· 3,0 atm – în cazul alimentării prin staţie de hidrofor 

        Debitul de apă minim asigurat:

	Contor
	(20
	(25
	(32
	(40
	(50
	(65
	(80
	(100

	Debit l/s
	0,014
	0,019
	0,033
	0,056
	0,083
	0,111
	0,139
	0,222

	Debit mc/zi
	1,20
	1,68
	2,88
	4,80
	7,20
	9,60
	12,00
	19,20


Gradul de asigurare în furnizare a alimentării cu apă este de 92%/ lună.

Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de 93 %/lună.

      Operatorul va livra apă potabilă la parametrii de calitate prevăzuţi în Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, completată şi modificată de Legea nr. 311/2004.

      Operatorul va prelua în reţeaua publică de canalizare cantităţile de ape uzate la parametrii stabiliţi conform HG 188/2002- Normativ NTPA 002/2002.

     Legislaţia si normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă si de canalizare pentru care se încheie contractul este:

_____________________________________________________________________________________

Nr.  
 Indicativul actului              

 Denumirea actului

crt.  
normativ sau tehnic            

normativ sau tehnic

_____________________________________________________________________________________

1.
Lege nr.51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

_____________________________________________________________________________________

2.          Lege nr. 241/2006

Legea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

_____________________________________________________________________________________

3.
HG nr.472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, agenţilor economici care deversează ape uzate ce depăşesc indicatorii de calitate

_____________________________________________________________________________________

4.
Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, completată şi modificată de Legea nr. 311/2004

__________________________________________________________________________________

5.
HG nr.188/2002, modificată şi completată de HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate

_____________________________________________________________________________________

6.
OUG nr.107/2002 modificată şi completată de Legea nr. 400/2005 şi OUG nr. 73/2005 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

_____________________________________________________________________________________

7.
Ordinul nr.29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

_____________________________________________________________________________________

8.
Ordinul preşedintelui ANRSC nr.20/2003 pentru aprobarea metodologiei de soluţionare a neînţelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală

_____________________________________________________________________________________

9.
SR 1846-1:/2006 
Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare. Prescripţii de proiectare

_____________________________________________________________________________________

10.
SR 1846 –2/2006
Determinarea debitelor de apă meteorică evacuată prin canalizare

Operator, 






       Utilizator,
DP-27

