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Se aproba:
Director Tehnic

ing. Gheorghe POPA

NOTA CONCEPTUALA AL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus B
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
winlocuire retea de apii pe str. Constructorilor si inlocuire refele de apd si canalizare menajerd pe

str. Simion Bdrnutiu, municipiul Oradea”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
SC Compania de Apa Oradea SA

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei:
Priméaria Municipiului Oradea prin S.C. Compania de Apa Oradea S.A

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1. Scurta prezentare privind:
a) Deficiente ale situatiei actuale
Pe str. Constructorilor din mun Oradea existi retea de distributie apa potabilid din Azbo Dn 100mm,
este o retea veche, cu multiple probleme in exploatare. Imobilele situate pe acest tronson sunt bransati la
reteaua de apa.
Pe str. Simion Barnutiu, in zona de intersectie cu Bulevardul Decebal existi o refea de apa din fonti
Dn 200mm, si retea de canalizare menajera din beton ovoid 50/75 si beton ovoid de 30/45.
Retelele sunt vechi, cu multiple probleme in exploatare. Imobilele situate pe acest tronson sunt
racordati la reteaua de api si de canalizare menajera.

b) Efectul pozitiv previzionat si oportunititi prin realizarea obiectivului de investitii;
Prin implementarea lucrarilor de investitii propuse, locuitorii din zona mai sus mentionatd vor putea
beneficia de servicii inbunititite de alimentare cu apa, dupd modernizarea strizilor nu va fi necesar
desfacerea structurii drumului nou realizat din cauza unor posibile avarii.

¢) Impactul negativ previzionat si riscuri in cazul nerealizirii obiectivului de investitii.

in cazul nerealizarii acetor investiii din cauza conductelor invechite posibilitatea si apard avarii pe
aceste strdzi riméne ridicati. Locuitorii din zona vor riméne fiird alimentare cu apd potabild pe durata
reparatiilor.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu
obiectivul de investitii propus, existente in zoni, in vederea justificirii necesititii realizirii
obiectivului de investitii propus

Nu este cazul.

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, in cadrul cirora se poate incadra obiectivul de investitii propus
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Nu este cazul.

2.4. Existenta, dupi caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligii partea romini la
realizarea obiectivului de investitii
Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
Prin realizarea lucririlor propuse se are in vedere imbunititirea calitatii serviciului de alimentare cu
apa a str. Constructorilor si a str. Simion Barnutiu, se va elimina capatul de retea existent de pe str. Simion
Barnutiu prin intercalarea retelei de pe aceastd stradd cu reteaua nou inlocuiti. Se va imbunétiti calitatea
serviciilor de canalizare menajera a zonei de intersectie a str. Simion Barnutiu cu Bd. Decebal.

3. Estimarea suportabilititii investitiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, lnAndu-se in considerare, dupi
caz:
Standarde de cost pentru investitii similare:

-executie retea apd Dn200 55m x 220 €/m x 4,77 Lei/€ = 58.000 Lei
-executie retea apd Dn 110 295m x 180 €/m x 4,77 Lei/€= 253.000 Lei
-executie canalizare menajer 100m x 250 €/m x 4,77 Lei/€= 120.000 Lei
-executie subtraversare 40m x 2800 Lei/m = 112.000 Lei
Total fara TVA 543.000 Lei

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente
obiectivului de investitie, precam si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de
specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,
autorizatiilor si acordurilor previzute de lege.

Valoare estimati pentru proiectare, toate fazele cca 16.000 lei firi TVA.

Cheltuieli necesare pentru obtinerea avizelor

Cel putin urmitoarele avize:

- Agentia Pentru Protectia Mediului

- Directia Tehnicd Priméria Municipiului Oradea

- Alimentare cu energie electrica

- Telefonie,

- RCS&RDS

- Gaze naturale

- DSP

- ISU Bihor

- ABA Criguri

- Directia Judeteana de Cultura

- TOTAL COST AVIZE ESTIMATE 4.500 lei fird TVA

3.3. Surse identificate pentru finanfarea cheltuielilor estimate (in cazul finanirii nerambursabile se
va mentiona programul operational/axa corespunzitoare, identificati)
Finantarea obiectivului de investitii se va face din surse de finanare legal constituite pe baza
propunerilor de investitii aprobate potrivit legi.

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente
Terenurile pe care urmeazi s se execute lucririle de inlocuire a retelelor de apa si de canalizare

menajerd vor fi domeniu public al municipiului Oradea.
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5. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de
investitii:
a) Descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)
1. Zona de amlasament pentru reteaua de apd va fi pe strada Constructorilor, tronson cuprins
intre str. Principatelor Unite si P-ta Cazirmii din municipiul Oradea, conform planului de situatie anexat.
2. Zona de amlasament pentru retelele de api si canalizare menajers va fi in zona de intersectie
dintre str. Simion Barnutiu si Bd. Decebal, conform planului de situatie anexat.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile
Accesul pe strada Constructorilor se se realizeazd dinspre str. Principatelor Unite, iar pe str. Simion
Béarnutiu se va realiza dinspre Bd. Decebal.

¢) Surse de poluare existente in zona
Poluatori casnici si agenti economici.

d) Particularititi de relief
Zona studiati se afli in judetul Bihor, municipiul Oradea, pe malul sting al raului Crisul Repede, este
o zond de campie. La studiul de fezabilitate se vor atasa ridicari topografice si raportul geotehnic si/sau
studii de analiza si de stabilitate a terenului, cu recomandirile pentru fundare i consolidiri.

¢) Nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei si posibilititi de asigurare a utilitatilor

In zona studiati pe str. Constructorilor existd refea de distributie apa din azbo Dn 100mm si refea de
canalizare manajera din beton Dn 300mm.

Pe strada Simion Bérnutiu pe tronsonul dintre str. William Shakespeare si Bd. Decebal existi retea de
apé din Fontd Dn 200mm, retea de apd din PE DN 110mm si retea de canalizare menajerd din beton ovoid
50/75, pe tronsonul care subtraverseaza Bd. Decebal existd retea de canalizare menajerd din beton Ovoid
30/45, respectiv din PVC Dn 315mm pe tronsonul dintre Bd. Decebal si str. Episcop Sulyok Istvan.

f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
misura in care pot fi identificate
Nu au fost identificate retele edilitare care ar necesita relocare.

g) Posibile obligatii de servitude
Nu este ecazul.

h) Conditioniiri constructive determinate de starea tehnici si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra ciirora se vor face lucriiri de interventii
Nu este cazul.

i) Reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent
Nu este cazul.

i) Existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatdi; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate
Nu este cazul.

6. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:
a) Destinatie si functiuni
Pentru inbunatétirea alimentarii cu apa si a serviciilor de canalizare menajera a imobilelor din zonele
studiate se propune inlocuirea urmitoarelor retele:
- refeaua de distributie apd existentd din azbo Dn 100mm pe o lungime de circa 275m pe str.
Constructorilor cu retea din PE100 SDR 17, PN 10, Dnl10mm. Pe aceasti stradi existi cca. 25
bransamente de apa.
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- refeaua de apd din fontd Dn 200 mm pe str. Simion Bérnutiu pe o lungime de cca. 55m pe tronsonul
dintre str. William Shakespeare i Bd. Decebal cu conducti din PE100 SDR 17, PN 10. Pe acest troson
exitd bransamentul Statiei de alimentare cu combustibil OMW.

- se va prelungi refeaua de apd din PE Dn 110 pe o lungime de cca. 20m péani la tronsonul de conducti
nou inlocuita (pani la intersectia str. Simion Barnutiu cu str. W. Shakespeare).

- refeaua de canalizare menajerd de pe strada Simion Bamutiu din beton ovoid 50/75 pe o lungime de
cca. 60m pe tronsonul dintre str. W. Shakespeare si Bd. Decebal, si cel din beton ovoid 30/45 care
subtraverseazi Bd. Decebal pe o lungime de cca. 40m, cu conducti din material plastic PE,PP, PVC)
SN8 minim, DN 500 mm.

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate
Retea apia propusi

Reteaua de distributie nou proiectati de pe str. Constructorilor se va prevedea din conducts de
polietilend PE100 SDR 17, PN 10 cu diametrul de 110mm pozati ingropat in pat de nisip. Reteaua nou
proiectatd se va racorda la retelele de distributie existente DN 110 PE de pe str. Principatelor Unite, Dn 100
Fonta de pe str. Caldrasilor si Dn 160 PE din Piata Cazirmii, va avea o lungime de cca 275 m, se vor inlocui
cele cca. 25 buc brangamente existente.

Pe str. Simion Béamutiu, pe tronsonul dintre str. W. Shakespeare si Bd. Decebal se va prevedea
inlocuirea conductei de apa din Fonti Dn 200mm cu conducta de polietilens PE100 SDR 17, PN 10 pozata
ingropat in pat de nisip, pe o lungime de cca. 55m. Pe acest tronson existi bransamentul statiei de alimentare
OMW. Noua refea va face legitura intre conductele de fonta Dn200mm de pe str. W. Shakespeare i
conducta PE Dn110mm de pe Bd. Decebal.

Pentru a elimina un capit de refea se va prelungi reteaua de api PE Dnl10mm pe o lungime de cca.
20m din zona de intersectie a str. W. Shakespeare cu str. Simion Barnutiu pana la intercalarea cu noua retea
Dn 200 inlocuitd, conform planului de situatie anexat.

Sapaturile necesare se vor executa atit mecanizat, cit si manual functie de situatia concreti din zoni
$i se vor executa in mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. in timpul executirii lucririlor se vor lua
masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zon, a instalatiilor subterane intalnite, de protectie a
pietonilor si vehiculelor care circuli in zoni.

Se vor prevedea vane de linie la intersectii, noduri si la schimbiri de directie. Vanele vor fi de tip
robinet corp oval pn 10 cu tija de manevra realizati din sectiune plini protejatd cu cutie si tub de protectie.
Retelele se vor ingloba in sistemul inelar de distributie al apei existent, inclusiv refacerea legéturilor cu
strdzile laterale. Se va specifica tehnologia de executie si modul de intercalare a retelelor noi cu cele vechi
(pentru fiecare nod §i cadmin in parte).

Capacul de protectie al tijei de manevra a vanelor si a robinetelor de concesie, aferente retelei va fi
realizat din material compozit si incastrat intr-o placa de beton de minim 40 x 40 cm, prevazut cu guler
pentru asfaltare.

Brangamentele aferente retelei de apd se vor proiecta pentru imobilele cu constructii existente ca
“ansamblu brangament”, care va cuprinde: colier de bransare prin electrofuziune, robinet de concesie cu tija
de manevra din material plin, teavd de PE100 SDR 17 PN10 si robinet de trecere amonte de contor. La
imobilele unde nu existi constructii se vor executa bransamente nefinalizate (cu robinet de concesie) cu dop
la limita de proprietate. Zona de amlasament pentru ciminele de brangament va fi cAt mai aproape de limita
de proprietate. Caiminele de bransament vor fi din polietilens termoizolante, avind Dn min. 1000mm, etans
la apa freatica si vor fi echipate cu o bucld de mésura.

in cazul ciminelor amplasate pe carosabil sau in dreptul intrarilor auto peste capacul din polietilen
termoizolant se vor poza rame din fontd cu capac din material compozit incastrat in placd de beton armat.
Rama din fonta cu capacul din material compozit va fi carosabil pentru trafic greu (40 to). In jurul
caminului se va monta un inel de beton armat avand @int. = Qext. camin, iar grosimea inelului va fi de min
10cm cu o indlfime de 20 cm. Inelul va sprijini pe stratul de umpluturd compactat din jurul céminului, iar pe
acesta va sprijini placa din beton cu rama i capacul din material compozit. Inelul va juca rolul de sprijinire a
plécii de beton armat i de reglare a nivelului acesteia in functie de cota trotuarului.
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Hidran{ii se vor prevedea in conformitate cu normativul in vigoare §i cu aprobarea PSL Vor fi
prevézuii hidranti supraterani cu vani de protectie, pozati in spatiul verde sau la marginea trotuarului, se vor
monta placufe de identificare pentru: hidranti, vane ingropate, retele.

Lista de cantitifi privind procurarea materialelor va preciza toate elementele componente ale

ansamblului finit precum si materialele mirunte necesare imbinirilor (flanse, adaptoare, garnituri,
suruburi, piulite, suduri).

Retea de canalizare menajeri propusi

Se va reface refeaua de canalizare menajera pe strada Simion Barnutiu conform planului de situatie anexat,
cu tub de material plastic (PE,PP, PVC) SN8 minim, DN 500 mm, pe o lungime de circa 100 m. Noua
retea va subtraversa liniile de tramvai de pe. Bd. Decebal.

Reteaua de canalizare proiectatd se va descirca in refeaua de canalizare menajers din beton ovoid
60/90 existent de pe str. W. Shakespeare. Se vor face misuratori topografice pentru determinarea profilelor
longitudinale.

Caminele nou proiectate vor fi din material plastic (PE,PP, PVC) previzute cu sciri de acces fixate
de structura ciminului la adincimi mai mari de 1m. Capacele ciminelor vor fi carosabile D 400 din
material compozit pentru trafic intens, 40 to, cu gauri de aerisire, cu sistem antifurt (balama si cheie), rama
capacului va fi din fontd incastrata in placi de beton armati cu grosimea de 20cm. intre rama si placa de
beton in care este incastrati se va lasa o degajare , dupi caz, pentru turnarea covorului de asfalt.

Adéncimea de pozare a cdminelor de vizitare este in functie de adancimea de pozare a conductelor
de canalizare.

Racordurile de canalizare in numir de cca. 2 buc vor fi din tub de material plastic (PE,PP, PVC)
SN8. Acestea se vor proiecta ca “ansamblu racord”, care va cuprinde: (piese de imbinare prefabricate care
asigurd etangeitatea 100%.cu refeaua nou proiectats, teavd de material plastic (PE,PP, PVC) Dn 160 SNB,
cdmin de racord la limitd de proprietate din material plastic (PE,PP, PVC) DN 315 ) amplasat in trotuar cu
rama si capac carosabil pentru trafic usor/greu. La imobilele unde nu existi constructii, din ciminul de
racord se va face o iesire cu un stut cu dop pani la limita de proprietate

Racordurile de canalizare propuse, vor fi identificate in mod obligatoriu in teren de citre proiectant
impreund cu un reprezentant al sectorului canalizare.

In perioada executiei lucrérilor se va asigura functionarea retelelor existente la parametrii normali.

Proiectul va cuprinde solufia tehnicd pentru subtraversarea liniilor de tramvai de pe bulevardul
Decebal.

Etape si obligatii de indeplinit din partea prestatorului:

Intocmirea Temei de proiectare potrivit prevederilor HG nr. 907/2016

Avizarea Temei de proiectare in Comisia tehnici a CAO

intocmirea SF potrivit prevederilor HG nr. 907/2016

Obtinerea Certificatului de Urbanism;

intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor aferente Certificatului de Urbanism,

dupi caz si a documentatiilor de expropriere necesare;

* Dupi obtinerea CU, independent de avizele solicitate in CU se va intocmi documentatia
necesari obtineri avizului de la Compania Nationali Apele Roménesi I.S. U. Bihor;
Avizarea fazei SF in Comisia tehnici a CAO;

Aprobarea fazei SF in Consiliul Local al Municipiului Oradea;

intocmirea proiectului tehnic- PT + CS + DDE conditionat de aprobarea fazei SF in Comisia
tehnici a CAO si Consiliul Local Mun. Oradea.

intocmirea planului si documentatiei SSM;;

Proiectul Tehnic se va realiza dupi obtinerea avizelor de coexistenti, conditionat de acestea;
Verificare tehnicd a proiectului de citre verificatori autorizati prin grija prestatorului;
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e Avizarea fazei PT + CS + DDE in Comisia tehnicii a CAO;

o iIntocmirea PAC Proiect pentru autorizarea executirii lucrarilor de Construire (DTAC);

e Asistenta tehnici din partea proiectantului pe toati durata de executie a lucririlor pini la
receptia finali;

Proiectantul va cuprinde specificatiile tehnice pentru toate armaturile, fitingurile si cuplajele
din instalatii care vor avea obligatoriu cel putin aceleasi specificatii tehnice cu cele ale conductei.

Se va cuprinde in deviz contravaloarea testelor si probelor previzute atdt de normative cét si cele
impuse de firma producitoare.

Proiectul tehnic va cuprinde toate conditiondrile din avizele de coexistentd obtinute. in refacerea
pavajului se va cuprinde inclusiv refacerea marcajelor rutiere.

Devizul general al SF —ului va fi structurat pe obiecte functional independente.

Devizul general va cuprinde inclusiv toate taxele aferente la preturi actualizate, si cele publicate
de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin HCL 915/2019. La capitolul diverese si neprevazute
se va prevedea un procent de 10% din valoarea investitiei.

In programul de control al calitatii lucrarilor se va prevedea si inspectia video a retelelor de
canalizare nou executate, inregistririle se vor preda beneficiarului odati cu semnarea procesului verbal
aferent acestei faze determinante.

Persoane de contact: ing. Eduard HANDRA (728 856 837 Sef Sectie Retea Api
ing. Stefan ZETOCHA 0728 856 851 Sef Sector Canal

Prestatorul va face dovada certificatului de atestare in elaborarea documentatiilor pentru
Jundamentarea solicitdrii avizului de gospoddrire a apelor si a autorizatiei de gospoddrire a apelor,

conform Ordinul nr. 377/2014.

Modul de elaborare a documentatiilor pe etape de proiectare:

Tema proiectare: -2 exemplare pe suport de hartie
-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi)
Studiu de fezabilitate: -3 exemplare pe suport de hartie

-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi)
-1 exemplar electronic editabil pentru partea scrisa
Ridicari topografice: -1 exemplar pe suport magnetic sub forma de fisiere Autocad (dxf.)
sau Microstation (dgn).
Documentatie pentru CU, Avize, Proiect pentru autorizarea executirii lucririlor de Costruire-
PAC (DTACQ): -cate 2 exemplare pe suport hartie
-1 exemplar pe suport magnetic pt Agentia de Mediu
-transmiterea documentatiei pe site-ul Agentiei de Mediu
PT+CS+DDE, inclusiv documentatie si plan SSM pentru proiectare:
-5 exemplare pe suport de hartie, din care 1 ex cu valori
-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi) doc cu valori
-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi) doc fara valori
-1 exemplar electronic editabil doc cu valori

Oferta financiara va fi detaliati pe capitole de activititi dupa cum urmeazi:

A. Intocmire Tema Proiectare + intocmire SF

B. Intocmire documentatie pentru avize + Proiect pentru autorizarea executirii lucrarilor de
Costruire - PAC (DTAC)

C. Intocmire PT

D. Asistents tehnici din partea proiectantului pe parcursul executirii tucririlor
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Centralizator valoric al ofertelor pe capitole de activitiiti

Nr. ey Valoare
ert. Activititi [lei]
0 1 2 3
Intocmire TP+SF (40% din total oferta de proiectare) MaxS0aile calendansucq
1 de la semnarea contractului

Intocmire documentaie pentru CU + obtinere CU +

intocmire documentatii pentru avize + PAC (10% din Max 30 zile calendaristice

2 total oferta de proiectare) de la obtinerea CU
Max. 15 zile calendaristice
intocmire PT + Documentatie si Plan SSM (25% din de la emiterea ordinului
total oferta de proiectare) scris din partea
3 beneficiarului

4 | Asistenta tehnica (25% din total oferta de proiectare)

TOTAL proiectare

¢) Durata minimi de functionare apreciatii corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse.

Durata minimd de functionare a retelelor de apd conform destinatiei este de 36 ani, iar pentru retelele
de canalizare este de 48 ani.

d) Nevoi/solicitiri functionale specifice
Nu este cazul.

7. Justificarea necesititii elaboriirii, dupi caz, a:

-Studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii:
-Nu este cazul.

-Expertizei tehnice si, dupd caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente:
-Nu este cazul.

-Studiului de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si permisivititile
asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice sau in zone protejate:
-Nu este cazul.

Compartiment Tehnic

ing. Radu CIURSAS
SECTIE RETELE APA Sector Canal
ing. Eduard HAND ing. Stefan Z TOCHA
Intocmit '
ing. Attila CSONTOS

4
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ACS/ACs f luk
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