
Necesar şi cerinţă de apă

C=Kp·Ks·Σ(Ng+Np+Nag.ec.+NRi)

în care:

C

Ng

Np

Nag.ec.

NRi

Kp

Ks

Debite caracteristice ale necesarului de apă

Debit mediu zilnic  în mc/zi

Debit zilnic maxim  în mc/zi

Debit orar maxim  în mc/h

în care:

N(i)

qs(i)

Kzi(i)

Kor(i)

Se adoptă:

qg 120 l/om,zi

Kzi(i) 1.30

Populaţia 64 locuitori

Rezultă:

Qzimed 7.68 mc/zi

Qzimax 9.98 mc/zi

 în mc/zi

în care:

Nni

qpi

Rezultă:

Qzimed 11.36 mc/zi

Qzimax 14.77 mc/zi

BREVIAR DE CALCUL ALIMENTĂRI CU APĂ

DETERMINAREA CANTITĂŢILOR DE APĂ POTABILĂ PENTRU STRADA IOAN POP RETEGANUL

Cerinţa de apă este cantitatea de apă care trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului raţional de apă.

cerinţa de apă

necesarul de apă pentru consumul gospodăresc

necesarul de apă pentru consumul public

necesarul de apă pentru agenţi economici

necesarul de apă pentru refacerea rezervei de incendiu

Debit specific de apă pentru nevoi gospodăreşti (qg)

numărul de utilizatori

debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator, în l/consumator şi 

zi

coeficient de variaţie zilnică, adimensional

coeficient de variaţie orară, adimensional

coeficientul care reprezintă suplimentarea cantităţilor de apă pentru acoperirea pierderilor de 

apă în obiectele sistemului de alimentare cu apă până la branşamentele utilizatorilor

coeficientul de servitute pentru acoperirea necesităţilor proprii ale sistemului de alimentare cu 

apă: în uzina de apă, spălare rezervoare, spălare reţea de distribuţie, etc.

Cantităţile de apă se determină conform relaţiei

Debitul specific pentru nevoi publice pe categorii de consum se adoptă după valorile din Tabelul 2 SR 1343-1

Valorile debitului specific de apă pentru nevoi gospodăreşti (qg) pot fi adoptate după datele din Tabelul 1 SR 1343-1, în cazurile când nu pot 

fi justificate alte valori obţinute prin studii special destinate

Qzimed=(1/1000)·Σ[ΣN(i)·qs(i)]

Qzimax=(1/1000)·Σ[ΣN(i)·qs(i)·Kzi(i)]

Qormax=(1/1000)·(1/24)·Σ[ΣN(i)·qs(i)·Kzi(i)·Kor(i)]

Debit specific de apă pentru nevoi publice (qp)

Qzimed=(1/1000)·Σ(Nni·qpi)

număr unităţi de o anumită categorie publică

debit specific, în l/unitate,zi



6% din cantitatea de apă produsă

2‰ din volumul de apă distribuit

0.5% din volumele de apă consumate anual

15% din volumul de apă distribuit

35% din volumul de apă distribuit

Se adoptă:

Ks 1.07

Kp 1.15

Kzi

Kor

Se adoptă:

Kzi

Kor

Qzimed 19.04 mc/zi

Qzimax 24.75 mc/zi

Qormax 2.06 mc/h

Debit ape uzate Qu=Qs

în care:

Qs

Rezultă:

Qu zi med 19.04 mc/zi 0.22 l/s

Qu zi max 24.75 mc/zi 0.29 l/s

Qu or max 2.06 mc/h 0.57 l/s

Proiectant:

coeficient de variaţie orară, adimensional, conf. Tabelul 3 SR 1343-1

Nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apă

pierderi tehnologice maxim admisibile în staţia de tratare

1.30

2.00

pierderi de apă tehnic admisibile în reţeaua de distribuţie la reţelele existente  Kp=1.35

Se calculează analitic pe baza următoarelor elemente:

necesarul de apă pentru curăţirea periodică a reţelei de distribuţie

necesar de apă pentru spălarea şi curăţirea rezervoarelor sistemului

pierderi de apă tehnic admisibile în reţeaua de distribuţie la reţelele noi (sub 5 ani) Kp=1.15

Coeficienţi de variaţie zilnică şi orară a necesarului de apă

coeficient de variaţie zilnică, adimensional, conf. Tabelul 1 SR 1343-1

Debitele caracteristice ale necesarului de apă sunt:

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE MENAJERĂ

DETERMINAREA CANTITĂŢILOR DE APE UZATE MENAJERE PENTRU STRADA IOAN POP RETEGANUL

Debitele de ape uzate – Quz care se ia în considerare la calculul reţelei de canalizare este debitul orar maxim; în conformitate cu             SR 

1846-1/2006:

 în mc/zi, mc/h

este debitul de apă de alimentare caracteristică (zilnic mediu, zilnic maxim și orar maxim) ale 

cerinței de apă, în mc/zi sau mc/h


