BREVIAR DE CALCUL ALIMENTARI CU APA
DETERMINAREA CANTITATILOR DE APA POTABILA PENTRU STRADA IOAN POP RETEGANUL

Necesar si cerinta de apa
Cerinta de apa este cantitatea de apa care trebuie prelevata dintr-o sursa pentru satisfacerea necesarului rational de apa.
C:Kp'Ks'z(Ng+Np+Nag.ec.+NRl)
n care:
C|cerinta de apa

necesarul de apa pentru consumul gospodaresc

N, |necesarul de apa pentru consumul public
Nqg ec.|N€CESarul de apa pentru agenti economici

Ngi|necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incendiu

<

coeficientul care reprezinta suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor de
apa in obiectele sistemului de alimentare cu apa pana la brangsamentele utilizatorilor

<

coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitétilor proprii ale sistemului de alimentare cu
apa: in uzina de apa, spalare rezervoare, spélare retea de distributie, etc.

Debite caracteristice ale necesarului de apa

Debit mediu zilnic Qzimea=(1/1000)- Z[ZN(i)-q5(1)] n me/zi
Debit zilnic maxim Qzimax=(1/1000)-Z[ZN(i) qs(i)-K()] n me/zi
Debit orar maxim Qormax=(1/1000)-(1/24) Z[ZN(i)as(i)- Kai(i)- Kor(i)] in mc/h
n care:

N(i)|numarul de utilizatori
a:(i) debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator, in I/consumator si
S|

zi
K(i) | coeficient de variatie zilnica, adimensional
Koi(i) | coeficient de variatie orara, adimensional
Debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti (q,)
Valorile debitului specific de apa pentru nevoi gospodaresti (q4) pot fi adoptate dupa datele din Tabelul 1 SR 1343-1, in cazurile cand nu pot
fi justificate alte valori obtinute prin studii special destinate

Se adopta:
dq[120 l/om,zi
Ki(i)|1.30
Populatia |64 locuitori
Rezulta:

Qzimed 7.68 mc/zi
Qzimax 9.98 mc/zi
Debit specific de apa pentru nevoi publice (q,)

Debitul specific pentru nevoi publice pe categorii de consum se adopta dupa valorile din Tabelul 2 SR 1343-1
Cantitatile de apa se determina conform relatiei

Qzimea=(1/1 000)'Z(Nni'qpi) n mc/zi
n care:
Npi| numar unitati de o anumita categorie publica
,i| debit specific, n /unitate, zi
Rezulta:
inmed 11.36 mc/zi

14.77 mc/zi

inmax



Nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apa
Se calculeaza analitic pe baza urmatoarelor elemente:

6% din cantitatea de apa produsa
2%o din volumul de apa distribuit
0.5% din volumele de apa consumate anual

15% din volumul de apa distribuit

35% din volumul de apa distribuit

Se adopta:
KS
Kp

pierderi tehnologice maxim admisibile in statia de tratare
necesarul de apa pentru curatirea periodica a retelei de distributie
necesar de apa pentru spalarea si curatirea rezervoarelor sistemului

pierderi de apa tehnic admisibile in reteaua de distributie la retelele noi (sub 5 ani) K,=1.15

pierderi de apa tehnic admisibile in reteaua de distributje la retelele existente K,=1.35

1.07
115

Coeficienti de variatie zilnica si orara a necesarului de apa

KZI
KD[
Se adopta:
Kzi
KOY
Debitele caracteristice ale necesarului de a
Qzimed
inmax
QOHFIEIX

coeficient de variatie zilnica, adimensional, conf. Tabelul 1 SR 1343-1
coeficient de variatie orara, adimensional, conf. Tabelul 3 SR 1343-1

1.30

2.00

pa sunt:
19.04 mc/zi
24.75 mc/zi
2.06 mc/h

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE MENAJERA

DETERMINAREA CANTITATILOR DE APE UZATE MENAJERE PENTRU STRADA IOAN POP RETEGANUL

Debitele de ape uzate — Quz care se ia in considerare la calculul retelei de canalizare este debitul orar maxim; in conformitate cu

1846-1/2006:

Debit ape uzate
n care:
Qs
Rezulta:
Qu zi med
Qu zi max
Qu or max

SR
Qu=Qs n mc/zi, mc/h

este debitul de apa de alimentare caracteristica (zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim) ale

cerintei de apa, in mc/zi sau mc/h

19.04 mc/zi 0.221/s
24.75 mc/zi 0.29 /s
2.06 mc/h 0.57 /s

Proiectant:



