FIȘA TEHNICĂ NR. 10

Cămine de inspecție din mase plastice Ø 315/400 mm
Căminele de inspecție  Ø315/400 sunt cămine modulare pentru rețele de canalizare exterioară. Construcția modulară ii conferă o paletă de avantaje deosebite dintre care se  enumeră flexibilitatea și ușurința în montaj precum și fiabilitatea întregului ansamblu.

Constructiv, căminele sunt alcătuite din următoarele elemente componente:
· Radierul căminului (baza căminului) realizată din PP (polipropilenă) cu racorduri pentru conductele de canalizare cu diametre cuprinse între 110 și 200mm în diferite configurații. 
· Coloana căminului este realizată din PP sau PVC și are o formă corugată.
· Dimetrul exterior al coloanelor este de 353mm iar cel interior de 315mm.

· Unul dintre componentele extrem de importante ale căminului este tubul telescop al căminului ce are rolul extrem de important și necesar de aducere a căminului la cota finală.

· Capacele pentru trafic: acest tip de cămine va fi - 12,5(tone) neventilate sau capace 40tone carosabile pentru trafic conform EN124 . 
Foarte important de subliniat este faptul că pentru toate aceste elemente componente ale căminului îmbinarea se face cu ajutorul unor garnituri speciale de etanșare ce conferă întregului ansamblu o etanșare perfectă.
Dotări comune: sistem de încuiere în două puncte, operabil cu cheie specială, inclusiv mufă fixare coloană riflată. Material: compozit ( rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibră de sticlă). Dimensiuni comune: exterior ramă 400 x 400 mm, capac 340 x 340 mm, pas liber Ø315 mm. Alte informații: rama capacului va fi încastrată în placa de beton armată.
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