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  1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  
„Înlocuire rețea canalizare pluvială și statie de pompare ape pluviale cu branșament electric pe str. Sankt Petersburg, Municipiul Oradea”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:  

SC Compania de Apă Oradea SA
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):
Nu este cazul

  

1.4. Beneficiarul investiţiei:
   
Primăria Municipiului Oradea   prin S.C. Compania de Apă Oradea S.A
   2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus  

   2.1. Scurtă prezentare privind:  

a) Deficienţe ale situaţiei actuale
În prezent pe un tronson de cca 60m de pe strada Sankt Petersburg, în zona de intersecție cu strada Aleșdului rețeaua de canalizare pluvială este necorespunzătoare. Apele pluviale din această zonă de intersecție nu se descarcă gravitațional, zona se inundă frecvent.
b) Efectul pozitiv previzionat și oportunități prin realizarea obiectivului de investiţii;  

Prin înlocuirea rețelei de canalizare pluvială și realizarea unei stații de pompare, apele pluviale vor fi pompate în rețeaua de canalizare pluvială de pe str. Fn dinspre capătul străzii Sankt Petersburg, astfel eliminîndu-se fenomenele de inundare a zonei cu ape pluviale. 

Impactul negativ previzionat și riscuri în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.  

Nerealizarea investiției menține situația actuală, riscul inundării zonei în caz de ploaie rămâne destul de ridicată.

   2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus  


În prezent în zonă nu există stație de pompare.
   2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus 

Nu este cazul.
   2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii  


Nu este cazul.

   2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei  

Prin realizarea lucrarilor se propune reducerea a poluării apei râului Crișul Repede şi îmbunătăţirea calităţii mediului, reducându-se la minim riscul contaminării mediului.

   3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice  

   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:  

  
Standarde de cost pentru investiţii similare:

-conducta de refulare 



80 m x 150 € x 4,93 Lei/€ = 
 59.000 Lei 

-canalizare pluvială

 

60 m x 220 € x 4,93 Lei/€ = 
 65.000 Lei
-Statie de pompare, incl branșament electric



           115.000 Lei



              -------------------------------------------------------------------------------------------------------


Total fara TVA






           239.000 Lei
  

   3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege 
Valoare estimata proiectare  cca 9.500 lei  fără TVA.
Cheltuieli necesare pentru obţinerea avizelor
Cel putin următoarele avize:

· Agenţia Pentru Protecţia Mediului                                 
· Alimentare cu energie electrica

· Telefonie, 

· Termoficare

· RCS&RDS    

· Gaze naturale
· DSP




· ISU Bihor



· ABA Crişuri







· Direcţia Judeteana de Cultura






· TOTAL COST AVIZE ESTIMATE

       22.000 lei fără TVA
   3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)  
Finanţarea obiectivului de investiţii se va face din surse de finanţare legal constituite pe baza propunerilor de investiţii aprobate potrivit legi.
   4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente  

Terenul pe care urmează să se execute stația de pompareși rețeaua de canalizare pluvială va fi domeniu public al Municipiului Oradea. 
   5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:  

a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan)
Zona de amlasament pentru rețeaua de canalizare pluvială și noua stație de pompare va fi pe strada Sankt Petersburg, în apropierea râului Crișul Repede, pe malul stâng.

b) Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile
Accesul la stația de pompare se va face din str. Sankt Petersburg, dinspre Calea Clujului.
c) Surse de poluare existente în zonă
Poluatori casnici.
c) Particularităţi de relief
Zona studiată se află în judeţul Bihor, municipiul Oradea, strada Sankt Petersburg, este o zonă de câmpie, la studiul de fezabilitate se vor atașa ridicări topografice și raportul geotehnic și/sau  studii de analiză şi de stabilitate a terenului, cu recomandările pentru fundare şi consolidări.
d) Nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor
În zona studiată, există următoarele retele: 

-reţea de canalizare pluvială din PVC Dn 315mm pe str. Alesdului 

-reţea de canalizare pluvială din PVC Dn 315mm pe str. Sankt Petersburg pe un tronson de cca 250m dinspre Calea Clujului, și pe tronsonul dintre str. Alesdului pana la str. Fn

-colector pluvial din PVC Dn 500mm pe str. Fn din capătul străzii Sankt Petersburg

-reţea apă  Dn 110 PE și Dn 100 PE
-reţea canalizare menajeră DN 250mm din PVC
e) Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate
Nu au fost identificate retele edilitare care ar necesita relocare.

f) Posibile obligaţii de servitude
Nu este ecazul.

g) Condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii
Nu este cazul.

h) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent
   Nu este cazul.

i) Existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate
Nu este cazul. 

   6. 
Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:  

a) Destinaţie şi funcţiuni
Se va înlocui rețeaua de canalizare pluvială de pe str. Sankt Petersburg pe o lungime de cca 60m de la la intersectia cu str. Aleșdului în direcția spre Calea Clujului. Colectarea apelor pluviale până la intersecția cu str. Aleșdului va face gravitațional, în intersectie se va prevedea o stație de pompare ape pluviale care va refula în colectorul pluvial existent, din PVC Dn 500mm aflat în capătul dinspre râul Crișul Repede a străzii Sankt Petersburg, conform planului de situație anexat.
Lungimea conductei de refulare va fi de cca. 80 ml.
b) Caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate

În zona studiată se propune inlocuirea rețelei de canalizare pluvială pe o lungime de cca 60m pe str Sankt Petersburg, tronsonul dinspre zona de intersecție a străzii cu str. Alesdului, proiectarea unei stații de pompare care refulează apele pluviale colectate de pe Strada Sankt Petersbug și străzile adiacente acesteia în colectorul pluvial Dn 500mm din capătul străzii Sankt Petersburg, ținând cont de cantitatea de apă pluvială colectată. Stația de pompare va fi amplasat în zona de intersecție a str. Alesdului cu str. Sankt Petersburg, pe domeniu public. Se vor face măsurători topografice, pentru determinarea profilelor longitudinale. Căminele nou proiectate vor fi din  material plastic (PE,PP, PVC) minim SN8 prevăzute cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.  Capacele căminelor vor fi carosabile  D 400 din material compozit  pentru trafic intens, 40 to, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt (balama şi cheie), rama capacului va fi din fontă  încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama şi placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare , după caz, pentru turnarea covorului de asfalt.
Rețeaua de canalizare nouă va prelua apele meteorice prin intermediul burlanelor si a gurilor de scurgere. Apa meteorică de pe suprafața acoperișurilor va fi preluată de către canalizare proiectată prin intermediul burlanelor existente. Burlanele se vor reabilita și se vor racorda la gurile de scurgere, la caminele aferente canalizării sau la rigolele prefabricate proiectate, după caz. Racordurile burlanelor vor fi din tub de material plastic PVC SN8. În cazul legării la gura de scurgere sau cămin, acestea vor cuprinde: piese de îmbinare prefabricate care asigură etanşeitatea 100% cu reţeaua nou proiectată, ţeavă de material plastic PVC  SN8, cot PVC SN8, piesă specială trecere Fontă la PVC, piesă de curăţire din material plastic PVC amplasată în punctul de îmbinare cu burlanul. Armăturile, fitingurile si cuplajele din instalatii, (turnate, nu manufacturate) vor avea obligatoriu cel putin aceleasi specificații tehnice cu cele ale conductei.
           Gurile de scurgere existente pe traseul canalizării pluviale se vor inlocui, unde este necesar se vor mai complecta, dupa caz. Gurile de scurgere se vor prevedea cu sifonare şi depozit, baza gurii de scurgere va fi din material plastic PVC, coloana de ieşire din material plastic PVC sub unghi de 45˚, ramă şi grătar, înglobate în placă de beton, întreg ansamblul fiind proiectat pentru trafic intens 40 to. Racordurile gurilor de scurgere vor fi din tub de material plastic PVC SN8 Dn 200mm.
In perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea reţelei existente la parametrii normali.

Statia de pompare ape pluviale 

Se va prevedea o statie cu n pompe active si una ca rezerva calda, unitate de comanda si automatizare. Comanda pompelor va fi asigurată în mod automat de către senzorul de nivel hidrostatic montat în căminul de pompare.
Statia de pompare va fi acoperita cu planseu carosabil, prevazut cu capac de acces pentru intretinerea pompelor, acces de coborare in cheson independent de golul pentru scoaterea pompelor din instalatie. In situatia in care stația de pompare este amplasata in afara carosabilului se va cuprinde si sistem fix de scoatere a pompelor din instalatie (daca SPAU nu este livrata cu acest sistem) si gard de imprejmuire din plasa sudata.
Toate lucrarile necesare realizarii acestei investitii trebuie sa fie bugetete in devizul general (inclusiv branșamentul electric al stației.
Proiectul va cuprinde detalii privind execuţia staţiei de pompare. Toate echipamentele electrice si de control vor fi montate pe un panou electric. 

Tabloul de comanda si automatizare sa fie produs de producatorul pompelor, trebuie sa fie echipat cu PLC cu posibilitatea de alocare a unei adrese IP (adresa internet).
Proiectul va cuprinde şi bransamentul electric al S.P. pe baza fisei de soluţii, impamantarea şi protectia la descarcari electrice pe alimentare.

Statia de pompare va fi livrata cu instalatii electrice complete (cablaj, tablou electric, instalatii de automatizare).

Executia statiei de pompare presupune toate lucrarile necesare, cu toate racordurile aferente necesare integrarii in reteaua de canalizare menajera existenta in zona, inclusiv racordul tabloului de comanda, la reteaua electrica a furnizorului, pe baza fisei de solutie, racordul tabloului de comanda la BPM impreuna cu instalatia de impamantare necesara.

Fisa de solutie va fi obtinuta de proiectant pe baza chestionarului energetic, fisa care va sta la baza proiectului tehnic de racordare ce urmeaza a fi realizat si implementat odata cu investitia de catre executant şi face parte din prezentul proiect.
Tabloul de automatizare a Staţiei de pompare va fi protejat impotriva efractiei si a accesului neautorizat.

Aceasta va descarca apele uzate prin intermediul unei conducte de refulare.

Conducta de refulare nou proiectata va fi executata din teava de polietilenă PE100 SDR 17, PN 10, pozată îngropat în pat de nisip. 

Vanele si clapetii aferenti refulării statiei de pompare se vor monta distinct intr-un camin de vane in exteriorul chesonului, fara a fi pozitionate pe verticala.


Se va cuprinde si un sistem de scoatere a pompelor din instalatie.

            Se va executa si monta scara de coborare in cheson cu protectie la caderea pe spate.

            Se va executa si monta un gratar tip galeata pentru retinerea rezidurilor pe conducta de intrare a apei in cheson. Amonte staţiei de pompare se va prevedea un camin cu vana de inchidere pentru izolarea staţiei.

Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât şi manual funcţie de situaţia concretă din zonă şi se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în zonă. 

Caracteristici Tehnice ale caminului de pompare

Căminul de pompare va fi circular, tip cheson, prefabricat cu un singur compartiment, dotată cu (1+1) electropompe submersibile.

Electropompele mai sus menţionate vor fi livrate cu următoarele accesorii pentru montaj:

· 20 m cablu electric de forţa si comanda + cablu de control pentru electropompe 

· Senzor de pătrundere a apei în camera statorică;

· Senzori/traductori de nivel (minim/maxim/avarie);

· Cot refulare;

· Set montaj;

· Brida ghidaj;

· Lanţ de dimensiunea 6x18x30 având lungimea mai mare cu 2m peste adâncimea căminului de pompare;
· Set montaj brida. 
Caracteristici mecanice
· Electropompele lucrează complet imersate (submersibile);
· Adâncimea maxima de imersie este de 20 m. 
· Electropompele sunt uşor de manevrat, fiecare culisează rapid pe doua bare de ghidare.

· Lichidul pompat: apa uzata cu suspensii solide.
· Materiale:  piese turnate (carcasa pompa, carcasa motor, piese hidraulice) din fonta – EN – 250 EN 1561

· organe de asamblare: oţel inox – X2CrNiMo 17–12–3– EN 10088-2

· rotor: fontă înalt aliată prin metoda inductiei EN 250 EN 1561
· inele “O” : cauciuc nitrilic – NBR – 70O IRH

· Densitatea lichidului vehiculat este de 1100 kg / m3.

· Presiunea maximă admisă este de 0,5 Mpa.

· PH-ul lichidului pompat este de 5,5 ÷ 14.

· Electropompa sa fie prevăzută cu etanşare mecanica dubla in baia de ulei, sau de tip cartuş .

· Rotoru mecanic cu 2 pale, semideschis cu muchii taietoare si autocuratire cu eficientă ridicată special construit pentru vehicularea apelor uzate menajere, rotorul sa aiba posibilitatea deplasarii axiale astfel incat sa permita trecerea particulelor de dimensiuni mari (minim 100 mm),ulterior revenind la pozitia initiala.

· Sistemul de lagăruire este format dintr-un lagăr superior şi un lagăr inferior, iar rulmenţii utilizaţi sunt capsulaţi, tip SKF, lubrefiaţi pe viaţă de furnizor, viaţa calculata de minimum 50.000 ore de funcţionare când pompa lucrează in condiţii normale specificate în cartea tehnică – fiabilitate ridicată deoarece nu pot pătrunde impurităţi nici la montaj, nici la inspecţiile periodice de întreţinere. 

· Subansamblul arbore+rotor electric+rotor pompa se echilibrează atât static cat si dinamic, echilibrarea dinamică făcându-se în mediu lichid.

· Electropompele sa fie prevazute cu sistem de racire dimensionat asfel incat sa permita functionarea continua, fluidul de lucru avand temperature de max.40C.
Caracteristici electrice
· Electromotorul trifazat asincron, special realizat pentru funcţionarea imersată.

· Motorul electric poate funcţiona continuu sau discontinuu cu un număr de până la 30 porniri pe ora.

· Izolaţie clasa H conform normelor Europene IEC 85, ceea ce înseamnă ca bobinajul statoric poate rezista pană la temperatura de 180 °C (temperatura de declanşare 140 °C).

· Bobinajul statoric este protejat prin impregnarea cu răşina cu tehnologia prin picurare în locul celei prin imersare în lac – tehnologia prin picurare asigură o mai buna izolare si elimină riscul bulelor de aer.

· Protecţie IP 68.

· Realizat şi proiectat sa funcţioneze la o variaţie a tensiunii de ± 5% şi la un dezechilibru de faze de pana la 2%.

· Răcirea motorului electric se realizează prin intermediul sistemului intern de răcire, eliminându-se riscurile blocajului, sistemul de răcire nefiind în contact cu mediul pompat.

Cablul electric : 

· este realizat în mod special pentru condiţii de imersie şi este produs în conformitate cu Normele Europene;

· este protejat cu un înveliş de cauciuc cloropren;

· prin construcţia sa include şi cablul de control;

· rezistă la o temperatură maximă accidentală de 70 OC;

Tablou electric şi de automatizare:
Tabloul are două regimuri de lucru :

· manual

· automat
În regim automat electropompa este oprită dacă :

· se îndeplineşte una din condiţiile de oprire programată pentru senzorii sau traductorii conectaţi;
· electropompele vor functiona dupa un traductor de nivel hidrostatic

· unul sau mai mulţi parametrii electrici de lucru nu se mai încadrează în domeniul nominal;

· a expirat timpul de lucru programat;

În acest regim de lucru se asigură un număr de reporniri automate specific fiecărei avarii sau opriri tehnologice. De asemenea la îndeplinirea condiţiilor de pornire pentru senzori sau traductori electropompa reporneşte.
In regim de lucru manual:

· electropompele vor functiona dupa regulatori analogici (4 bucati) si nu vor fi comandate de PLC (in cazul in care din diferite motive PLC-ul nu este functional).               

      -     Regulatorii analogici vor stabili urmatorul regim de lucru: un regulator va stabili oprirea electropompelor pe nivelul de minim , un regulator care comanda intrarea in lucru a unei electropompe la un nivel prestabilit, un regulator care comanda intrarea in lucru a electopompei de rezerva in sprijinul electropompei care se afla deja in lucru la nivele la care electropompa in lucru nu mai face fata ,un regulator de semnalizare a nivelului maxim in cheson .

· tabloul asigura toate funcţiile enumerate; deosebirea celor două regimuri este dată tot de funcţia de automatizare care poate fi rezumată astfel : în momentul trecerii selectorului pe regim manual, daca toţi parametrii se încadrează în domeniile nominale, electropompa este pornită de îndată (nu se ţine seama de perioadele temporare de funcţionare programate). În acest regim de lucru, tabloul nu realizează automat nici o repornire (chiar dacă între timp a intervenit o cădere de tensiune). În acest regim de lucru, tabloul realizează automat repornirile electropompelor dupa regulatorii de nivel analogici.

Funcţii şi protecţii asigurate :
· echipat pentru posibilitatea transmiterii de date prin fibră optică.
· echipat cu panou de comanda tactil pentru a se putea modifica parametrii si local;
· protecţie la scurtcircuit;

· protecţie la supratensiune;

· protecţie la subtensiune;

· protecţie la succesiunea incorectă a fazelor;

· protecţie dezechilibru de faze;

· protecţie la supracurent;

· protecţie la subcurent;

· protecţie la lipsa apă;

· pornirea în cascadă funcţie de nivelul apei în bazin;

· alternarea funcţionării pompelor prin intermediul unui modul de rotire comandat de un automat programabil;

De asemenea tabloul de automatizare urmăreşte în permanenţă prin intermediul senzorilor de temperatură şi senzorului de pătrundere a apei în camera statorică parametrii de stare ai motorului. În cazul în care unul din aceşti parametrii nu se încadrează in prescripţiile nominale, electropompa este decuplată automat.

Semnalizări :

Să semnalizeze optic prin : 

· lampă roşie – orice oprire din caza unei avarii (pentru fiecare pompa in parte);

· lampi verzi – modul de funcţionare în regim manual sau automat;

· lampi verzi – starea de funcţionare a pompelor in regim manual sau automat(pentru fiecare pompa in parte);

· lampi verzi – semnalizarea existentei alimentarii fiecarei faze;

Notă: Sistemul de fixare a pompelor pe radierul chesonului va respecta la montaj   de cota minimă de aspiraţie stabilită de furnizorul acestora.

Tabloul de electric de automatizare va fi prevazut cu un circuit separat de prize la 240V (minim 3 bucati) , un circuit separat de prize(minim 2 bucati) la 24V tensiune alternativa pentru asigurarea iluminatului in cheson si iluminat la interiorul tabloului electric de automatizare.
Integrarea în sistemul SCADA existent în Sector SPAU.

    Statia de pompare va fi dotata cu echipament de monitorizare si transmitere date, prin sistem SCADA, inclusiv lucrarile si modificarile necesare pentru  integrarea in sistemul existent la Dispeceratul Sectorului SPAU din Oradea. In vederea pozarii fibrei optice de la reteaua stradala RDS la tabloul de automatizare, se va monta concomitent cu bransamentul electric un tub de protectie Dn 32 PE-HD prevazut cu un fir de tragere, intre stalpul de racord si tabloul de automatizare.  

·              Avand in vedere că sistemul  SCADA aflat în exploatare este realizat pe sistem VISUAL DESIGNER V7.1 cu transmisie de date pe protocoalele : TCP/IP (MODBUS) PORT 502 ;OPC D.A. ;TCP/IP SIEMENS PORT 102. Pentru integrarea în SCADA existent este necesar ca noile echipamente (automate programebile) să fie compatibile cu echipamentele si aplicatiile în funcţiune.

          Funcţii principale ale programului de monitorizare şi comandă :
I. Avertizarea dispeceratului în cazul detectării unei situaţii improprii de funcţionare sau a unei efracţii 











Situaţiile improprii de funcţionare sesizate de echipamentele de protecţie si comandă corespunzătoare echipamentelor ce echipeaza SP sunt transmise la Dispecerat. Tipii de avarii detectaţi sunt afişaţi şi apoi stocaţi impreună cu data şi ora la care s-au produs. Activarea senzorilor de efracţie se interpretează tot ca o avarie şi dispeceratul este informat instantaneu.

II. Inspecţia parametrilor funcţionali ai echipamentelor






La comanda dispecerului sau în regim de supraveghere automată staţia de dispecerat urmăreşte marimile fizice achiziţionate de catre echipamentele de protectie si comanda. Datele sunt afişate pe ecranul din Dispecerat şi memorate. In acest fel pot fi utilizate în vederea generarii unor rapoarte funcţionale.

III. Reactualizarea automată a bazelor de date şi generarea de rapoarte



Toate avariile recepţionate, parametrii tehnologici achiziţionati şi datele de configurare corespunzătoare echipamentelor de comandă şi protecţie sau achiziţie sunt memorate în baza de date ce pot fi uşor accesate. Pe baza informaţiilor stocate se pot genera rapoarte individuale sau globale privind avariile survenite într-un anumit interval de timp sau a marimilor fizice achiziţionate.
IV. Controlul echipamentelor de protecţie comandă şi achiziţie de la camera de Dispecerat

De la punctul de dispecerizare pot fi citiţi si modificaţi toţi parametrii cu care au fost configurate echipamentele de protecţie, comandă şi achiziţie instalate. De asemeni tot de la Dispecerat pot fi oprite sau pornite echipamentele din dotare.     
  Lucrări necesare in Dispeceratul din  Sectorul SPAU:

Proiectantul  va descrie in memoriul tehnic fazele si etapale necesare implementarii sistemului SCADA si cuantificarea valorica a acestuia  in devizul general.
Notă: -Executantul lucrării de investitie va cuprinde interconectarea cu  fibra optica în punctul de legătură pe soluţia transmisă de RDS şi acceptată de CAO.
Proiectantul va solicita Fişa de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a Staţiei de pompare. În baza Fişei de soluţie obţinută  de la furnizorul de electricitate, proiectantul va elabora şi proiectul tehnic privind alimentarea cu energie electrică a Staţiei în vederea obţinerii Avizului Tehnic de Racordare de la furnizorul de electricitate.

In perioada execuţiei lucrărilor se va asigura funcţionarea reţelelor existente la parametrii normali.
Etape si obligatii de indeplinit din partea prestatorului:

· Întocmirea Temei de proiectare potrivit prevederilor HG nr. 907/2016 
· Avizarea  Temei de proiectare in Comisia tehnică a CAO
· Întocmirea SF potrivit prevederilor HG nr. 907/2016

· Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor aferente Certificatului de Urbanism, 
· După obținerea CU, independent de avizele solicitate în CU se va întocmi documentația necesară obțineri avizului de la Compania Naţională Apele Române şi   I. S. U.  Bihor;
· Avizarea fazei SF în Comisia tehnică a CAO;
· Aprobarea fazei SF în Consiliul Local al mun. Oradea;
· Întocmirea proiectului tehnic- PT + CS + DDE condiționat de aprobarea fazei SF în Comisia tehnică a CAO şi Consiliul Local Mun. Oradea; 
· Întocmirea planului și documentației SSM;

· Proiectul Tehnic se va realiza după obținerea avizelor de coexistență, condiționat de acestea;
· Verificare tehnică a proiectului de către verificatori autorizaţi prin grija prestatorului;

· Avizarea fazei PT + CS + DDE in Comisia tehnică a CAO;
· Întocmirea PAC Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de Construire  (DTAC);
· Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuţie  a lucrărilor până la recepţia finală;


Proiectantul va cuprinde specificatiile tehnice pentru toate armaturile, fitingurile si cuplajele din instalatii care vor avea obligatoriu cel putin aceleasi specificatii tehnice cu cele ale conductei.


Se va cuprinde în deviz contravaloarea testelor şi probelor prevăzute atât de normative cât şi cele impuse de firma producătoare. 
Proiectul tehnic va cuprinde toate condiţionările din avizele de coexistenţă obţinute. În refacerea pavajului se va cuprinde inclusiv refacerea marcajelor rutiere.
Se vor cuprinde în documentații și deviz lucrările necesare trecerii consumatorilor pe noile retele, și scoaterea din funcțiune a rețelelor vechi.
Se recomanda vizita amplasamentul înaintea intocmirii ofertei.
         
Devizul general va cuprinde inclusiv toate taxele aferente la preturi actualizate.  La capitolul diverese si neprevazute se va prevedea un procent de 10% din valoarea investitiei.

În programul de control al calităţii lucrărilor se va prevedea şi inspecţia video a reţelelor de canalizare nou executate, înregistrările se vor preda beneficiarului odată cu semnarea procesului verbal aferent acestei faze determinante. 

Persoană de contact:   
ing. Ștefan ZETOCHA    0728 856 851   Şef Sector Canal 




ing. Dumitru BONTA      0728 116 415    Şef Sector SPAU

Prestatorul va face dovada certificatului de atestare în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform  Ordinul nr. 377/2014.      

Modul de elaborare a documentațiilor pe etape de proiectare:

Tema proiectare:
 
-2 exemplare pe suport de hartie  

 -1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi)


Studiu de fezabilitate:
-3 exemplare pe suport de hartie  






-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi)






-1 exemplar electronic editabil pentru partea scrisa

Ridicari topografice:
-1 exemplar pe suport magnetic sub forma de fişiere Autocad  (dxf.) sau Microstaţion (dgn).


Documentatie pentru CU, Avize, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de Costruire- PAC (DTAC):

-cate 2 exemplare pe suport hartie






-1 exemplar pe suport magnetic pt Agentia de Mediu


PT+CS+DDE, inclusiv documentatie si plan SSM pentru proiectare:

-4 exemplare pe suport de hartie. Partea economică va fi atât cu valori cât și fără valori.
-1 exemplar electronic scanat (cu semnaturi). Partea economică va fi atât cu valori cât și fără valori.
-1 exemplar electronic editabil. Partea economică va fi atât cu valori cât și fără valori.

Oferta financiara va fi detaliată pe capitole de activităţi după cum urmează:             

A. Întocmire Tema Proiectare + Întocmire SF
B. Întocmire documentaţie pentru CU
C. Întocmire documentaţie pentru avize + Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de Costruire -  PAC (DTAC)
D. Întocmire PT

E. Asistentă tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor   
Centralizator valoric al ofertelor pe capitole de activităţi   

	Nr. crt.
	Activităţi
	Valoare

[lei]
	

	
	
	
	

	0
	1
	2
	3

	1
	Întocmire TP+SF (40% din total oferta de proiectare)
	
	Max. 30 zile calendaristice de la semnarea contractului

	2
	Întocmire documentaţie pentru CU (5% din total oferta de proiectare)
	
	Max. 30 zile calendaristice de la avizarea SF in Comisia Tehnica CAO 

	3
	Întocmire documentatii pentru avize  + PAC (5% din total oferta de proiectare)
	
	Max 30 zile calendaristice de la obtinerea CU 

	4
	Întocmire PT + Documentație și Plan SSM (25% din total oferta de proiectare)
	
	Max. 30 zile calendaristice de la emiterea ordinului scris din partea beneficiarului

	5
	Asistenta tehnica (25% din total oferta de proiectare)
	
	

	
	TOTAL  proiectare
	
	


c) Durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse.

Durata minimă de funcţionare a rețelei de canalizare conform destinaţiei este de 48 ani.

d) Nevoi/solicitări funcţionale specifice 

Nu este cazul.

 7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:  

   - 
-Studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii:

Nu este cazul.

   - 
-Expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente:

Nu este cazul.

   
-Studiului de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate:

Nu este cazul.

Compartiment Tehnic

ing. Cristian CIURSAŞ
 

      Sector Canal







Întocmit
  
ing. Ștefan ZETOCHA    




ing. Attila CSONTOS

      Sector SPAU


ing. Dumitru BONTA
CsA/CsA
DP-41
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