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Canalizare pluviala existenta
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Detaliu confectie metalica
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Detaliu confectie metalica

Garnitura din cauciuc

Teava otel Dn500x8mm
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S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.NOTĂ!!
ÎNAINTE DE ATACAREA SĂPĂTURILOR,
ANTREPENORUL VA SOLICITA PREZENŢA
PROPRIETARILOR REŢELELOR ELECTRICE,
TELEFONICE, GAZE, ÎN VEDEREA POZIŢIONĂRII
EXACTE A ACESTORA ÎN TEREN PENTRU EVITAREA
ORICĂROR INCIDENTE PE DURATA EXECUŢIEI
LUCRĂRILOR DE APA

CLASA DE IMPORTANTA  (conf. STAS 10100/0-75)   C

CLASA CONSTRUCTIEI (conf. P 100-2004)                III

CLASA CONSTRUCTIEI (conf.HG 766/1997-

Regulament privind categoria de importanta a

constructiilor) -                                                               C Descarcare pluvial Nr:1 str.Louis Pasteur

Faza:
PT

Proiect:
10/2020

"Conectari canalizari pluviale str.Louis Pasteur
si str.Ghe.Doja" Oradea, Bihor

NOTĂ!!
Golurile dintre confectia metalica a canalizarilor pluviale si
profilul ondulat metalic al intubarii Paraului Paris, se vor
umple cu mastic bituminos cu rol de etansare.
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